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Estrutura e metodologia da pesquisa

1 Apresentacao geral

pesquisa em questao foi desenvolvida utilizando-se como estudo de caso o Conjunto Habitacional

Jardim Sao Luis, ocupado a partir de 1993, situado na regido sudoeste do municipio de Sao

aulo (Administracdo Regional do Campo Limpo) e executado pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sio Paulo (CDHU), com unidades habitacionais em

edificios iguais, modelo “H”, com quatro pavimentos com oito apartamentos cada.

Especificamente, foram considerados nesta pesquisa ndo somente as unidades habitacionais e seus
edificios, mas também sua circunvizinhanca, a infra-estrutura, os servicos, a escola e as areas livres do

conjunto.

Este trabalho desenvolve, entdo, uma pesquisa tedrico-pratica, com a aplicagdo dos conceitos e dos

procedimentos metodologicos de avaliagdo pds-ocupagao, com o objetivo de aperfeicoar esses procedimentos
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e de experimentar técnicas pouco empregadas nas APOs
ja desenvolvidas, o que possibilita a obtenc¢ao de resultados
mais precisos e abrangentes. Tais procedimentos levam
sempre em considera¢io, além da avaliagdo de desempenho
técnico dos edificios eleitos, a satisfacio de seus usuarios

em relagdo aos aspectos priorizados.

Adotaram-se basicamente os seguintes proce-
dimentos: aplicacdo de questionarios aos usudrios dos edifi-
cios estudados, entrevistas com os técnicos da companhia
habitacional, mapas comportamentais (e de atividades)
aplicados as areas livres, vistorias técnicas, medicOes i loco

e grupos focais para o caso das criancas da escola.

1.1 Conjuntos habitacionais de interesse social

A questdo da habitacao de interesse social vem sendo
focalizada principalmente como a necessidade de abrigo.
Fica claro para todos que essa ¢ uma necessidade vital,
mas também ¢ preciso entender que o homem, como um
ser que vive em sociedade, ndo pode dispensar outras
caracteristicas que sdo inerentes a sua cidadania e, portanto,
a sua necessidade habitacional. Por isso, observa Rodwin
(1987), a necessidade de abrigo vem sendo tratada em
termos do assentamento humano e conseqlente

desenvolvimento da regido e do pais.

Além disso, observam Rodwin e Sanyal, apesar dos
esforcos continuos que vém sendo feitos em muitos paises
em prol de maior oferta habitacional, as condi¢bes das
familias mais pobres continuam em significativa
desvantagem, principalmente nos paises em desen-
volvimento. As politicas habitacionais e seus projetos estao
longe de ter sido implementados e mostram uma situacao

preocupante, em que ainda existe uma for¢a de exclusio

social consideravel, em que muitas familias estio longe de
poder incorporar-se aos avan¢os de desenvolvimento

econdmico, social e cultural de seu pais.

Ha, entretanto, de se avaliar a situacdo desses con-
juntos habitacionais na realidade atual, seu impacto em
termos de habitacio social irradiando nas vizinhancas e na
cidade, a satisfacdo de seus usuarios e as eventuais deman-
das latentes. Como deve ser um assentamento humano, o
conjunto precisa oferecer para essa populagio condi¢Oes
ambientais de qualidade, com as quais ela possa cultivar e
mesmo melhorar sua cultura urbana, ou seja, seus habitos
de viver em comunidade, exercendo seus direitos e respei-

tando os do préximo.

Entende-se, assim, que o ato de morar demanda
um esforco consideravel em termos de educacio social e
ambiental, pedindo mudancas de comportamento em prol
da “constru¢ao” de uma comunidade em que cada membro
usufrua as vantagens oferecidas em seu conjunto habi-
tacional e, a0 mesmo tempo, contribua para a manutenc¢io
dessas qualidades ambientais. Precisam, assim, criar sua

propria cultura.

Com essas caracteristicas ¢ que se pode entender o
que esses autores mencionam como mudancas fun-
damentais que vém sendo tomadas em relagdo a habitacio
para os pobres, ou seja, o fato de que “estas ndo mais vém
sendo consideradas como problemas, mas sim como
solucoes extraordinariamente flexiveis e ajustaveis”
(RODWIN, 1987, p. 5), que devem ser compreendidas
como uma fase de transicdo para uma comunidade

saudavel, produtiva e eficiente.

A essas colocacoes podem-se somar algumas po-

liticas publicas, como as que vém sendo desenvolvidas pela
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Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de Sao Paulo (CDHU), que oferecem diferentes
oportunidades de escolha para essas populagdes, seja de
conjuntos habitacionais feitos por chamamento empresatial,
seja daqueles construidos pelo processo de mutirdo, em
que os interessados participam diretamente da fase de
constru¢ao, ou, mais recentemente, com o programa de

atuacio em corticos'.

E importante assinalar que, com o passar dos anos,
houve uma total mudanga na maneira de encarar a questao
habitacional, e a simples menc¢do da politica desenvolvida
pela CDHU agora em relagio aos corticos ja ¢ um sinal de
que nao ha mais como desocupar as unidades insalubres e
colocar as popula¢des em outros lugares, muitas vezes longe
dos empregos disponiveis. Atualmente, os poderes publicos
procuram muito mais respeitar o assentamento existente,
procedendo ao que se tem chamado de reurbanizagio de

favelas e corticos.

N2ao deixa de ser fundamental, entretanto, rever a
qualidade da prépria unidade habitacional, assim como do
conjunto habitacional como um todo, para prevenir o
surgimento de epidemias muito comuns em corticos e em
favelas, devido as parcas condi¢cGes ambientais em que se
encontram. Eva Blay, em seu livto Ex Nao Tenbho Onde Morar,
destaca duas razdes principais para a existéncia de
epidemias: a topogratfia e as condi¢coes de concentracdo de
populacio nos locais em que encontra facilidades para viver
(BLAY, 1985, p. 60). Seus estudos focalizam 65 corticos,

predominantemente em condigdes insalubres, organizados

de diferentes maneiras.

Essa qualidade ambiental tio louvada prende-se as
caracteristicas de topografia e movimentacao de terra,
drenagem e insolagdo propostos pelo projeto do conjunto
habitacional, por exemplo, mas também ¢ dada pelo padrio
dos espagos abertos e respectivos detalhes de projeto e

construcao.

Os padroes que deveriam impor qualidades, tanto a
unidade habitacional como ao assentamento em si, por
vezes ndo sio atingidos porque a selecao de material de
baixo custo tem levado a uma rapida deterioracdo das obras
e a auséncia de manutencao da qualidade. Essa anilise vale
também para a infra-estrutura, que na grande maioria dos
casos nao ¢ implantada, embora haja leis expressas
determinando que a venda de qualquer lote urbano s6 seja
aprovada quando o loteamento ja tiver construido a infra-
estrutura prevista e aprovada pelo municipio. Outras consi-
deracoes podem ser feitas em torno da qualidade dos pa-
drbes da construcio, em funcio das politicas publicas que
déem apoio financeiro aos mutuarios. Estes necessitam de
tiscalizacio rigorosa da construgio, para que os materiais
nao sejam alterados, nem os tragos de concreto e tipos de
argamassa. Todo cuidado é pouco quando se trata de conse-

guir qualidade de construcdo a custos acessiveis!

Esses aspectos sdo peculiares, de um modo geral,
para toda a América Latina, com maior ou menor grau de

adocdo de medidas mitigadoras por parte dos poderes

" FOLHA DE S. PAULO. Programa de corticos tem primeira licitagdo. 10-Iméveis, 25 jan. 1998, p. 2.
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publicos em relacio aos efeitos nocivos oriundos de habi-
tagOes de qualidade precaria, em 4dreas igualmente desfa-
vorecidas em termos de saide ambiental (CARMONA,;
BLENDER, 1987).

O subsidio para produzir uma casa barata, ou lotes
semi-urbanizados, ndo tem sido suficiente para fixar a
populac¢io e lhe dar oportunidade de desenvolvimento e
insercdo no mercado de trabalho. Ao contrario, com todo
o subsidio dado pelos governos, assistiu-se ao longo do
tempo a0 “passa-se uma casa”’, semelhante ao “passa-se o
ponto comercial”, com a diferenca de que, neste caso, trata-
se da troca de local ou tipo de trabalho, e no primeiro,
geralmente, de troca de um abrigo por dinheiro, obrigando
assim o ex-mutuario a voltar a morar “embaixo da ponte”

e de novo engrossar a fila dos sem-teto.

A produgio de habita¢io barata, também associada
a baixo custo, pode voltar-se ainda para a construciao de
uma habitagdo minima, como preconiza Alexander Klein.
Dai a importancia dada a tipologia da unidade habitacional
e a seus agregados, nestes incluindo desde aspectos
urbanisticos como insola¢do, ventilacio e coordenacio
modular até sistemas pré-fabricados (IKLEIN, 1980, p. 31).
Muitos programas publicos foram feitos no Brasil, em
particular, e na América Latina, em geral, tendo como lema
a moradia minima que poderia, posteriormente, ser
aumentada pelo proprio morador. De uma certa forma,
esses programas perderam totalmente o controle urbanistico
da area do conjunto, porque os padrdes de espago per-
mitidos foram, em geral, ultrapassados, construindo-se em
expansio, em altura, na frente e nos fundos da obra original,
0 que, em muitos casos, levou a formag¢do de uma “favela
incentivada por programas governamentais”. E o problema

ambiental de insalubridade cresceu. Claro que a tese da

habitacio minima supunha que a uma reducio na dimensao
da unidade corresponderia um aumento proporcional nos
equipamentos e nas areas livres. Mas a pratica dessa teoria
ndo levou a resultados satisfatérios nem para um nem para

outro desses aspectos.

Alguns projetos mostram-se ser um desastre, como
coloca Oscar Newman, pois, se o plano geral, incluindo as
areas verdes e de recreacido, for dissociado de todas as
unidades, tem-se falta de seguranca. “Muito rapidamente
havera garrafas, vidros e lixo por toda parte. As caixas de
correio serao vandalizadas. Corredores, ha// de entrada,
elevadores e escadas serdo lugares perigosos para as pessoas
passarem, estardo cobertos de grafite e sujos com lixo e
dejetos humanos” (NEWMAN, 19906).

Os espacos publicos ou areas verdes do conjunto
ticam logo vandalizados. Os apartamentos em si, embora
modestos, sdo primorosamente tratados. Por que essa dife-
renca brutal de comportamento dos moradores se os

espacos abertos também sao parte das habitacGes?

A Unica resposta que se pode encontrar para essa
pergunta é a que muitos estudiosos na Holanda, na Ingla-
terra e nos Estados Unidos, destacando o préprio Oscar
Newman, tém a oferecer: os moradores mantém contro-
ladas, unicamente, aquelas areas que sao claramente
demarcaveis e identificaveis como sua propriedade. Dai
observar-se praticamente a auséncia de manuten¢do dos
espacos exteriores em conjuntos habitacionais populares
(NEWMAN, 1996, p. 19). O mesmo autor revela recente
pesquisa feita em Pelotas, Brasil, por Medvedovski, que
mostra que as indefini¢bes da propriedade e, conseqtien-
temente, de responsabilidades sobre esses espagos “cole-

tivos” fazem que estes se encontrem abandonados ou
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“privatizados”, neste dltimo caso, por uma apropria¢io in-
devida de alguns usuarios do conjunto MEDVEDOVSKI,
1997).

Talvez o bom urbanismo e conseqiiente desenho
urbano ndo sejam suficientes para assegurar bons ambientes
residenciais, que necessitam, para tanto, do cuidado
continuo dos moradores. Talvez seja por isso também que
se tem procurado fazer que os projetos evitem ter
corredores compartilhados por muitas habitagdes, 0 mesmo
podendo ser dito quanto aos balls de entrada e elevadores.
Essas areas compartilhadas nio inspiram a identidade e o
respeito dos moradores, e muito menos lhes evocam a
necessidade de cuidar de sua manutenc¢io e conservagao.
Tornam-se espagos publicos anonimos, “terra de ninguém”,
onde tudo ¢ possivel, desde o vandalismo até o crime, e
certamente a sujeira, que propicia a propagacio de doengas.
Por outro lado, a apropriacio de certos espacos publicos
por alguns moradores, resultado da “privatizacdo” (pois
esta supOe a transmissdo da posse da area, o que nio ocotre,
mas sim uma usurpacio indevida) faz que esses espacos
sejam moldados segundo as necessidades desses poucos
usurpadores, que modificam o projeto original, sem
qualquer sancdo, seja por parte do poder publico
responsavel, seja por parte daqueles moradores que foram

deixados a margem, vendo seus direitos serem violados.

Como projetar e construir conjuntos habitacionais

saudaveis, com niveis minimos de habitabilidade e

2GAZETA MERCANTIL, 3 fev. 1997, p. A-5.
3 GAZETA MERCANTIL, 3 fev. 1997, p. A-5.

seguranca, onde as criangas possam ir e vir sem se sentirem

ameagadas por intrusos ou pelos fora-da-lei?

1.2 Desenvolvimento e habitacao

Pelos calculos do Instituto de Pesquisas Econémicas
Aplicadas (IPEA)?, a oferta de vagas de emprego na
industria tenderia a aumentar em ambito nacional durante
1997. As previsdes da Confederagio Nacional da Industria
eram as de que haveria, em 1997, um crescimento da
industria brasileira ao redor de 22%, de forma que ela
voltaria a ser competitiva e teria um crescimento mais

homogéneo que o do ano anterior.

Esse crescimento, claro, iria variar conforme o tipo
de industria. As expectativas sdo de que o setor da
Construcao Civil venha a absorver mais mao-de-obra,
principalmente devido a projetos de infra-estrutura, em
fase de aprovagio no Banco Nacional de Desenvolvimento
Econdémico e Social (BNDES)?.

Entretanto, tal crescimento pode variar de acordo
com a regido e o local. Trata-se, portanto, de estimativas
de empregos formais no chamado setor secundario da
economia. A par deste, 0 emprego do setor informal (tabela
1) vem aumentando significativamente sua participacio,
oculta, no equilibrio do desenvolvimento, em todas as
regides do Brasil. Os dados que serdo expostos a seguir
sdo tdo expressivos em termos percentuais que,

obrigatoriamente, demandam reflexao.

Estrutura e metodologia da pesquisa
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Ano 1985 1986 1987 1988
Norte 48,04 46,41 49,11 50,15
Nordeste 57,12 55,67 57,72 55,61
Sudeste 37,71 36,90 36,64 36,33
Sul 36,59 35,51 37,38 37,30
Centro-Oeste 49,10 49,93 49,62 49,31
Total 45,52 41,71 42,59 41,95

1989 1990 1992 1993 1995
48,59 48,97 55,08 55,91 57,48
54,21 55,39 58,04 57,11 59,34
35,86 36,69 42,19 43,58 44,73
36,41 38,00 42,40 43,25 44,28
47,93 47,25 53,79 52,15 53,37
41,13 42,13 47,16 47,76 49,12

Tabela 1 - Perfil do emprego informal (por regides — em %)
Fonte: IPEA/Gazeta Mercantil de 03/02/97

Se os ultimos levantamentos e estimativas mostram
um boom no emprego informal que praticamente atinge
50% da populacao ocupada*, a grande hipdtese a se
formular é que ha uma competitividade latente em muitos
dos que ficaram desempregados, e essa energia tem sido
dirigida, positivamente, para a adaptacio a novas circunstan-

cias ou para o infcio de um “negé6cio”, ainda que informal.

Panoramas como esse sdo descritos por pesqui-
sadores e estudiosos da sociedade asiatica, mostrando que
14 esse tem sido o caminho para 0 amadurecimento econo-
mico, uma vez que o desenvolvimento tem mostrado que
paulatinamente essas firmas, inicialmente informais, vao

se inserindo no mercado formal, dando lugar a um novo

4GAZETA MERCANTIL, 3 fev. 1997, p. A-5.

ciclo de empresas informais nascentes, e assim sucessi-
vamente. A economia como um todo, porém, acaba por se

fortalecer, o que resulta em desenvolvimento’.

Talvez o fenémeno aqui no Brasil, por ter-se
acentuado s6 recentemente, ndo permita admitir-se seme-
lhante conclusido. Ainda mais quando dados levantados
pelo IPEA mostram que a informalidade no Nordeste, onde
ja é tradigdo e atinge cerca de 60% dos empregos, é
resultado da oferta de baixos salarios com carteira assinada,
de maneira semelhante ao que ocorre no Rio de Janeiro,
onde também predomina um informal precario, como o
da regido fluminense, com camel6s, vendedores de sandui-

ches nas praias e empresas de fundo de quintal®.

>UNITED NATIONS. Centre for Regional Development. Habitat II, Dialogue 1: "How Cities Will Look in the 21st Century". Proceedings of Habitat Il, Dialogue 1:

How cities will Look in the 21st Century, 4 June 1996, Istanbul, Turkey.
6 GAZETA MERCANTIL, 3 fev. 1997, p. A-5.
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Ja em Sao Paulo, comparativamente, pode-se dizer
que o informal, que cresceu bastante de 1985 a 1995, se
caracteriza por sua sofisticacdo, representada pela criacao
de empresas terceirizadas de servigos de nivel superior,
como advocacia, informatica e escritérios de consultorias.
Esse grupo atingiu em 1995 cerca de 42,33% da populacao
ocupada, quando em 1985 representava 33,87%".

Nesse cenario informal, a industria da construcio
também pode ser focalizada tracando-se um paralelo com
a previsao dos empregos formais crescentes. Pode-se dizer
que os dois mundos convivem lado a lado, ambos com
peculiaridades bem definidas. Esse panorama de desenvol-
vimento, incluindo tanto setores formais como informais,
leva a descortinarem-se aspectos habitacionais pertinentes

a esse tipo de condi¢io social e econdémica.

Em termos de domicilios particulares permanentes,
verifica-se nacionalmente a existéncia de cerca de 35
milhGes de unidades. O Estado de Sdo Paulo, por sua vez,
com aproximadamente 8 milhées de domicilios, participa
com 23,24% do total nacional, enquanto a regido metropoli-
tana da Grande Sao Paulo atinge 11,40%, e o Municipio
de Sio Paulo, 7,31%8.

No ambito do Estado de Sao Paulo, a participa¢io
da regidao metropolitana atinge cerca de 49,27% do total

7 GAZETA MERCANTIL, 3 fev. 1997, p. A-5.
8 EMPLASA, Censo de 1991.
2EMPLASA, Censo de 1991.
""EMPLASA, Censo de 1991.

de domicilios do Estado, e o Municipio de Sdo Paulo, apro-

ximadamente 31,59%° .

As habitacoes precarias, tragando um paralelo com
as “formais”, anteriormente mencionadas, vém aumen-
tando consideravelmente. Entre 1988 e 1991, a Secretaria
da Habitacdo do Estado de Sdao Paulo, por intermédio da
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
(CDHU), construiu um total de 15.009 casas populares.
Por outro lado, o registro dos corti¢os ou domicilios infor-
mais existentes em 1990 atinge cerca de 88 mil, abrigando
aproximadamente trés milhGes de pessoas'’. Finalmente,
¢ importante notar que as habitagdes informais do tipo

favelas cresceram cerca de 132% entre 1980 e 1991'!,

O Governo do Estado de Sido Paulo, através da
CDHU, vem, entretanto, procurando diminuir os déficits
encontrados por meio de programas especiais que abran-
gem as familias de baixa renda. Todas elas, por sua vez,
devem comprometer uma parte de seu salario para o paga-
mento de sua habita¢io. Desse modo, as familias com renda
entre 1,0 e 3,0 salarios minimos (SM) tém uma prestacao
mensal correspondente a 15% de seu salario. Essa porcen-
tagem cresce para os grupos seguintes, com renda familiar
entre 3,1 e 5,0 SM, entre 5,1 ¢ 8,5 SM ou entre 8,6 ¢ 10,0
SM, que, respectivamente, devem comprometer cerca de

20%, 25% e 30% de sua renda na compra da casa propria?.

2Regras Internas da CDHU, conforme SFH, para as duas faixas de maiores rendas familiares, enquanto para as duas de menor renda é conforme a Lei ICMS-

Habitacao.
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Os programas habitacionais oferecidos pela CDHU sio bastante amplos e diversificados, contando-se com cerca

de nove tipos diferentes, cujas principais caracteristicas podem ser vistas de forma resumida no quadro a seguir.

ﬁrogra ma

Caracteristicas Prefeituras

Empreitada Conjuntos habitacionais construidos por processo Ha participacao no interior do Estado, com terreno

global/SH3, . : . . , A

SHA. HIS licitatério, sob a modalidade de Empreitada Global e infra-estrutura (dgua, esgoto, energia elétrica)
Parceria com empresarios, com a construcao de

Chamamento . i - s S

- conjuntos por empreitada global, onde o terreno N&o hé participacdo
empresarial

Lotes préprios

Acdo em
corticos

Habiteto (Cesta
de materiais)

Mutirdo com
associagoes
comunitarias

Acédo em favelas

e a infra-estrutura sdo licitados no processo

Atendimento as familias proprietérias de lotes
dotados de infra-estrutura bésica: financiamento
de materiais, mao-de-obra e assessoria técnica

Intervencdo em dreas e imdveis encorticados para
a recuperagao do perimetro e otimizagado da
infra-estrutura

Moradias edificadas por autoconstrucdo, com
repasse direto de recursos para as Prefeituras

Repasse direto para Associagdes organizadas que
administram os recursos e constroem as edificagcoes
em regime de mutirdo

Intervencao para erradicagdo e urbanizagéo de
favelas, pela recuperacgéo e/ou construcdo de
novas moradias

Ha participagdo, com apoio na montagem
de dossiés, fiscalizacdo e divulgagdo

Ha participagdo pela desapropriacao ou
aquisicdo dos imoveis

Hé& participagdo com terreno, infra-estrutura,
aquisicdo de cestas de materiais de construcao
e administracdo das obras

Pode haver participacdo, com apoio ao programa,
doagao de terrenos as associagoes, ou executando
as obras de infra-estrutura

Quando couber, pode haver participagdo nas
obras de infra-estrutura

Recuperagao Intervencdes em areas de mananciais para Ha& participacao das Prefeituras envolvidas, no
ambiental preservacao do solo e meio ambiente Conselho de Bacia

Rodovia Remocao de 650 familias da area onde sera

Fernao Dias realizada a duplicacdo da rodovia

Quadro 1 - Programa habitacional/CDHU
Fonte: Secretaria de Estado da Habitacdo/CDHU, 1997
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Em termos de area construida por unidade habita-
cional, pode-se dimensiona-la da seguinte maneira: (1)
casa térrea isolada, de 36 2 46 m?; (2) casa térrea geminada,
cerca de 33,40 nv; (3) sobrado geminado, de 44 a 48,50

m? e (4) apartamento, com 45 m?”.

Paralelamente aos programas habitacionais estaduais,
observa-se que se renovam prédios do velho centro de
Sdo Paulo. H4 um grande nimero de proprietirios de
edificios na area central que estdo reprogramando-os, com
novas instalagOes elétricas, heliporto, sistema de automagao
predial e fibra éptica, fazendo toda uma moderniza¢io que
vem sendo conhecida como refrofit. Entre esses edificios
estao o Banco de Boston situado na rua Libero Badard, o
Banco Mercantil de Futuros (BMF), a propria sede da

Associacio Viva o Centro e o edificio Conde Prates™.

Essa moderniza¢ido predial vem sendo feita com
firmas especializadas, muitas vezes em parcerias com
empresas estrangeiras de arquitetura e engenharia. Esse é
o caso do Banco de Boston no edificio New BKB. Outros
edificios vém fazendo sua modernizagio seguindo um
cronograma conforme o or¢amento disponivel, pois 0s
investimentos sao bastante altos. De sua parte, a Secretaria
de Habitacao do Municipio de Sdo Paulo esta incentivando
a pintura externa dos edificios da area central, dando 50%
de desconto sobre o imposto predial (IPTU) para os prédios

que tiverem sua fachada pintada e, com patrocinio das

'3 Secretaria de Estado da Habitacao/CDHU, 1997.
4 GAZETA MERCANTIL, 10 abr. 1997, p. D-1.
> GAZETA MERCANTIL, 10 abr. 1997, p. D-1.
6 GAZETA MERCANTIL, 10 abr. 1997, p. D-1.

fabricas Ypiranga, recebem graciosamente as tintas' . Ha,
assim, um esfor¢o conjunto da iniciativa privada com o
poder publico para renovar e manter o centro principal da

cidade, por muitos conhecido como “o coragdo da cidade”.

Outras intervencdes de recuperaciao de edificios
histéricos também vém sendo feitas nas areas centrais da
metropole. Por exemplo, recentemente houve a inauguragio,
pelo Governador, da Estagdo Julio Prestes como Centro
Cultural, com salas de concerto e outras atividades afins.
O prédio dos Cortreios, projeto do arquiteto Ramos de
Azevedo, também foi alvo de um concurso publico e serd
modernizado, reformado, ampliado, passando igualmente
a ser um espago cultural. Outros prédios publicos das
proximidades também vém recebendo especial atencio das
autoridades estaduais, com o objetivo de renova-los,
eventualmente modificando seu uso, e de, por exemplo,
manter as fachadas pintadas. Alguns casos necessitam de
restauracio também nas instalacdes, banheiros, cozinhas e

saidas de incéndio'®.

Com essas caracteristicas, observa-se que, de um
modo geral, a regido metropolitana de Sdo Paulo ainda
concentra um complexo parque industrial e produtivo,
talvez a principal estrutura de servigos de ponta do pais, o
centro financeiro nacional, um alto nimero de profissionais
qualificados e de mao-de-obra especializada. Isso permite

a regido desempenhar o papel de elo entre as economias
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internacionais globalizadas'’.

Do ponto de vista econémico, hoje, principalmente
em conexao com as atividades internacionais globalizadas,
a atividade tercidria de ponta mantém-se concentrada na
regido, sobretudo junto ao centro histérico, ao espigao da
Avenida Paulista, ao corredor da Avenida Brigadeiro Faria
Lima e na marginal do Rio Pinheiros, ao sul, também junto
a Avenida Berrini. A populacido de renda alta acompanha
os setores de ponta da economia, vindo a se instalar
basicamente na regido sul e oeste da cidade, porém sempre
intercalada por populacoes de renda mais baixa (as de média
renda buscando o exemplo das de alta, e as de baixa bus-
cando situar-se tanto mais proximas dos servicos quanto
possivel). Ha assim, pode-se dizer, uma cidade fragmentada
em termos de qualidade de vida, mas que se complementa,
ainda que inconscientemente, em termos de atividades

econOmicas formais e informais.

Por essas razoes, verifica-se que desenvolvimento e
habita¢do vém se expandindo conjuntamente, com maior
ou menor qualidade, conforme o fragmento urbano a que

correspondem.

O objetivo deste trabalho ¢é focalizar as areas de
habitagdo de baixa renda que vém recebendo insumos do
CDHU, sobretudo aquela modalidade de “Empreitada
Global” (ver Quadro 1) para o caso da tipologia em “H”

de edificios de apartamentos, via de regra repetidos em

larga escala pelas companhias habitacionais nas regides

metropolitanas brasileiras.

1.3 Estrutura basica da pesquisa

Tendo em vista a complexidade e as diversas
variaveis consideradas na avaliacio do estudo de caso em
questdo, bem como o entendimento da necessidade de
desenvolvimento ou de aperfeicoamento de métodos e
técnicas especificas para cada um dos problemas colocados,

a pesquisa fol organizada em subareas de avaliacao, a saber:

- avaliagdo dos aspectos funcionais e das areas livres;

avaliacdo dos aspectos construtivos;

- avaliacido do conforto ambiental;

avaliacio econdmica; e

- avaliacdo de equipamento comunitario (escola).

Constituindo-se em esferas independentes de
pesquisa, embora com carater claramente interdisciplinar,
esse tipo de estrutura propiciou um intercambio bastante
positivo entre instituicGes e entre as diferentes areas do

estudo da arquitetura e do urbanismo.

1.4 Justificativas para o projeto
1.4.1 Justificativas gerais

APOs sistematicas decorrentes deste projeto de
pesquisa irdo colaborar para o avanco dos aspectos a seguir

apontados.

7 CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de Sao Paulo - Superintendéncias de Desenvolvimento Social, de Planejamento e
Controle e de Projetos. "Documento Elaborado por Ocasido da Visita do Especialista Holandés Dr. Theo van der Voordt", julho de 1996. "A Regido
Metropolitana tem 8.015 km? de area e compde-se de 39 municipios, dos quais 22 tém suas areas urbanas conurbadas, constituindo uma aglomeracdo continua,

que mede sua maior dimensao, no sentido leste—oeste, 90 km".
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*As normas descritivas sao muito mais conhecidas do
que as normas de desempenho relacionadas ao comporta-
mento das edificacdes durante o uso.

“AS normas relativas ds avaliaes e pericias sio em nimero

muito reduzido.

- A norma relativa a manutencio, NBR 5674 —
Manutencio de Edificacbes, é sumaria e esta sendo revi-
sada e complementada com a prepara¢dao de procedi-
mentos para a elaboracdo do Manual do Usuario. Esse
¢ um aspecto importante, sobretudo no caso de conjun-
tos habitacionais, onde os moradores nio tém recursos
para implementar programas de manutengio corretiva,
extremamente onerosa, entendendo-se que os custos
de manuten¢ao anuais médios podem atingir percentuais
supetiores a 3%, em especial nas tipologias edificadas
em questao.

O Codigo de Protecio e Defesa do Consumidor, Lei
n.°8.078, de 11 de setembro de 1990 (consumidor aqui
entendido desde o engenheiro, o arquiteto, o construtor
até o usuario final) e o Manual do Profissional elaborado
pelo CREA, embasado no primeiro, sdo pouco
conhecidos ou adotados pelos profissionais da area,
apesar do Convénio CREA — PROCON e da existéncia
de a¢des legais coletivas por parte dos moradores de
conjuntos habitacionais junto ao Ministério Publico
diante do desempenho inadequado das unidades e/ou
da infra-estrutura urbana.

-A NBR 9050/94 — Acessibilidade de Pessoas Porta-
doras de Deficiéncias a Edificages, Espacos, Mobilidrio
e Equipamentos Urbanos estd também prevista na
Constituicao de 1988, no caso dos edificios publicos,
mas praticamente ignorada no caso dos conjuntos

habitacionais de interesse social.

1.4.2 Justificativas especificas
De modo mais especifico, esta pesquisa justifica-se,
em primeiro lugar, pelos Resultados Esperados constantes

deste projeto e, em segundo lugar, pelos pontos a seguir

abordados.

- Existe grande demanda de informacdes sobre a
aplicagdao da APO em conjuntos habitacionais passiveis
de serem adotados em outras regides brasileiras por
parte de 6rgaos publicos e privados, e escolas de arqui-
tetura, engenharia, profissionais, fabricantes de materiais

e componentes, ¢ daqueles que os comercializam.

‘O NUTAU/USP, devido a experiéncia acumulada e 2
infra-estrutura basica disponivel, atrelada a da FAUUSP,
possui condi¢Oes de transferir esses conhecimentos aos
outros agentes interessados nessa ferramenta de controle
de qualidade, adotando, inclusive, veiculos de difusao

em massa, tais como o video.

‘Ha necessidade de se estabelecerem rotinas de avali-
acio de programas sociais, particularmente no caso de
conjuntos habitacionais, que possam gerar diretrizes de
projeto, as quais levam em considerac¢io o desempenho
tisico dos ambientes no decotrrer do uso e as necessi-

dades e niveis de satisfacio dos moradores.

‘Ha necessidade de se reduzirem custos de manutencio,
aumentando o controle de qualidade sobre os processos
de producio e uso de ambientes construidos, a partir

da redugio de falhas ja na fase de projeto.

1.5 Objetivos especificos

De modo especifico, objetiva-se apresentar
procedimentos metodolégicos de APO referentes aos

seguintes aspectos:
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a) socioecondémicos: origem, tempo de moradia, tama-
nho e composicio familiar; niveis de renda; consumo
de energia; consumo individual e coletivo; faixa etaria;
nivel de escolaridade; atendimento a demanda de escolas
e hospitais; sociabilidade; situacio do conjunto habi-
tacional em relacdo ao bairro; entre outros;

b) infra-estrutura, superestrutura urbana e areas
livres em geral: disponibilidade de comércio e servigos;
distancia dos edificios/habita¢oes ao transpotte coletivo;
estacionamento de veiculos em dreas publicas; rede de
iluminagdo publica; distribui¢do fisico-espacial dos
pontos de 6nibus, dos equipamentos de saude, educagio,
dos espagos de recreacdo, lazer e comunitarios; distri-
buicido estimada do comércio e dos servicos formais e
informais; de areas publicas, comunitarias e calcadas;
distribuico fisico-espacial de telefones publicos e caixas
de correio; seguranca contra crimes nas areas publicas
do conjunto; seguranca contra incéndio no conjunto
(acessibilidade, combate); entre outros;

c) avaliagdo da satisfagdo dos usuarios: abrange uma
amostra de edificios e de suas unidades habitacionais,
do edificio escolar mais proximo e das areas livres
(pracas) ou similares. Inclui, no caso das edificagdes/
unidades habitacionais, os seguintes aspectos: aspecto
visual; densidade ocupacional do edificio versus conforto
psicolégico individual e grupal (privacidade/terri-
torialidade); possibilidade de interven¢ao no aparta-
mento versus adaptacao ao uso; identificacdo dos mora-
dotes com o edificio e suas dreas comuns (manutengio/
tratamento paisagistico); espacos e equipamentos quali-
ticados e informais para convivéncia social, recreacao
e lazer para criancas, jovens, adultos e idosos; condi¢des

de estacionamento em areas comuns dos edificios;

seguranga contra crimes nas areas comuns dos edificios;
nivel organizacional dos moradores para intervir ou
implementar programas coletivos de manutencio; e
outros. Neste item, serdo também contemplados alguns
aspectos basicos de uma avaliagio estética a partir do ponto
de vista do usuatio;

d) avaliagio do(s) sistema(s) construtivo(s): abrange
uma amostra de edificios e unidades habitacionais e do
edificio escolar mais proximo e das areas livres (pragas).
Inclui, no caso das edificacbes/unidades habitacionais,
os seguintes aspectos: implanta¢do/movimento de terta;
infra-estrutura; superestrutura; alvenaria; cobertura e
forros; pisos; revestimentos; caixilhos; vidros; pintura;
impermeabilizacio; loucas; metais; instalacdes hidros-
sanitarias; instalacoes elétricas e telefonia; dguas pluviais;
instalacoes de gas; seguranca contra fogo; seguranca
de utilizacdo; paisagismo; interven¢oes/usuirios;
patologias em geral; entre outros;

e) avaliagdao funcional: abrange uma amostra dos
edificios e de suas unidades habitacionais, de um edificio
escolar mais proximo e das areas livres (pracas). Inclui,
no caso das edificagdes/unidades habitacionais, os se-
guintes aspectos: integracio do uso residencial com
outros usos; tratamento paisagistico das areas comuns
do edificio; circulagao vertical externa; nimero de pa-
vimentos do edificio versus adequagio a escala humana;
flexibilidade/arranjo espacial do apartamento; facilidade
de manuseio/limpeza das janelas; facilidade de abertura
de portas a 90° em func¢io do espac¢o de utilizacio; area
util do apartamento/morador; drea util do dormitério,
areautil da sala, area util da cozinha; area util de servico;
area utll do banheiro/lavatétio, pé-direito; circulagio/

integracio entre comodos no apartamento; adequaciao
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a0 uso/equipamento/mobilidrio/intensidade de sobre-
posicao de tarefas; area util/area construida do aparta-
mento; adequagio e acessibilidade dos deficientes fisicos

a08 apartamentos; entre outros;

f) avaliagdo energética e do conforto ambiental:
abrange uma amostra dos edificios e de suas unidades
habitacionais, do edificio escolar e das areas livres (pra-
cas). Inclui, no caso das edificagdes/unidades habita-
cionais, avaliagoes especificas para cada tipo de coémodo,
destacando-se: f.1) iluminagdo natural: tipo de abo-
bada celeste; caracteristicas do entorno do edificio, con-
siderando-se, inclusive, obstrucSes; tarefa e campo
visual; nivel de iluminancia; abertura; caracteristicas do
ambiente interno; f.2) consumo de energia; £.3)
acustica arquitetdnica: fontes de ruido; atividades;
niveis maximos aceitaveis de intensidade sonora;
reverberacio; caracteristicas e desempenho de materiais
e componentes; f.4) conforto higrotérmico:
caracteristicas climaticas e do entorno; atividades do
ambiente; caracteristicas dos ambientes; orienta¢io;
insolagao; caracteristicas e desempenhos de materiais e
componentes; f.5) ventilagdo: implantacdo urbana;
distancia entre edificios; dire¢io predominante dos
ventos; dimensao e tipologia das aberturas; arranjo
espacial da unidade e desempenho de cada ambiente e

da unidade habitacional como um todo; e

g) avaliagdo econdémico-funcional: abrange uma
analise de “custos versus beneficios” dos edificios e
unidades habitacionais, e leva em consideragio as prin-
cipais sugestoes ou melhorias implementadas pelos mo-
radores, tais como modificagdes do mobiliatio, aumento
da area construida, alteracoes das instalacdes hidraulicas

e elétricas, mudanca nos acabamentos, entre outras.

2 Avaliacao pés-ocupacao (APO)

2.1 Formulacao do problema e conceituagao de
APO

O termo “qualidade” é conceituado como os aspec-
tos do produto ou servico que satisfazem as necessidades
do usudrio, ou seja, estd associado claramente (inclusive
no caso dos produtos da Construgdo Civil) ao desempenho
satisfatorio dos ambientes e das relacbes ambiente &

comportamento (RAC).

A preocupacio com a qualidade na Construciao Civil
¢ bastante antiga, tanto que ha 4.000 anos o Cddigo de
Hamurabi, na Mesopotamia, ja estipulava cinco regras para

prevenir defeitos nos edificios.

Atualmente, apenas uma parcela dos paises de-
senvolvidos possui indicadores sobre a origem dos proble-
mas patolégicos nas construcoes. Em paises como a Bélgi-
ca, a Inglaterra, a Alemanha e a Dinamarca, de 36% a 49%
das patologias encontradas durante o uso de um imével
sao decorrentes de falhas de projeto, seguidas de 19% a
31% de patologias com origem na execu¢do. Tem-se
conhecimento também de que a baixa qualidade da mao-
de-obra, no caso brasileiro, implica percentuais ainda mais

elevados de falhas na etapa de execugio.

Por outro lado, nesta década tem aumentado consi-
deravelmente o numero dos estudos sobre qualidade, na
forma de eventos e pesquisas, junto aos setores produtivos,
sobretudo aqueles relacionados a série ISO 9000 (no Brasil
NB 9000), ou seja, a proposito da Gestao da Qualidade,
tendo em vista a redugdo, por um lado, dos custos das
talhas durante a produgio e uso, e, por outro, dos custos

de qualidade.
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Embora uma parcela significativa das falhas ocorra
na etapa de projeto (entendendo-se aqui que a produgio e
o uso de ambientes construidos incluem as etapas de pro-
jeto, construcdo, fabricacdo de materiais e componentes,
uso, operacio e manutencio), ou seja, naquela de menor
custo, os programas de qualidade no Brasil estao, no
momento, mais voltados a execugio e a fabricacido de mate-
riais e de componentes, visando ao aumento de produti-

vidade da mao-de-obra e a redugao de desperdicios.

Sdo ainda poucas as empresas de consultoria e
construtoras que conhecem ou que ja implementaram
programas de controle de qualidade da etapa de projeto,
sendo, por conseguinte, poucos os arquitetos e os enge-
nheiros e outros profissionais projetistas que tém experién-
cia sobre o assunto. Via de regra, s6 se leva em consideracao
o fator qualidade quando se pretende atender o cliente
externo, “contratante”’, e raramente se tem em vista o cliente
usudrio final ou morador. Essa aplicacio parcial do conceito
de qualidade (quando ocorre) acaba apresentando um
impacto socioambiental ainda maior, quando se trata de

conjuntos habitacionais de baixa renda.

No Brasil, de um modo geral, pontos importantes
implicitos em sistemas de controle de qualidade, tais como
manutencdo e defesa do consumidor, nido estio sendo
levados em conta pelos profissionais, devido ao desconhe-
cimento do que ocorre no ambiente construido (seja este
edificado ou area livre) no decorrer do uso, no que se refere
tanto ao desempenho fisico quanto a satisfacio do usuario,
ou, ainda, no que se refere ao atendimento das suas neces-
sidades. O levantamento, a analise e as recomendacdes ex-
traidas desses dados, que visam realimentar o préprio
estudo de caso bem como futuros projetos, sdo um instru-

mental de controle de qualidade que pode ser colocado

em pratica por meio da metodologia de APO.

A APO, portanto, diz respeito a uma série de méto-
dos e técnicas que diagnosticam fatores positivos e negati-
vos do ambiente no decorrer do uso, a partir da andlise de
fatores socioecondmicos, de infra-estrutura e superestrutura
urbanas dos sistemas construtivos, conforto ambiental,
conservacdo de energia, fatores estéticos, funcionais e
comportamentais, levando em consideracdo o ponto de
vista dos préprios avaliadores, projetistas e clientes, e tam-
bém dos usuarios. Mais do que isso, a APO se distingue
das avaliacoes de desempenho “classicas” formuladas nos
laboratérios dos institutos de pesquisa, pois considera fun-
damental também aferir o atendimento das necessidades
ou o nivel de satisfacio dos usuarios, sem minimizar a im-
portancia da avaliacdo de desempenho fisico ou “classica”.
Nesse sentido, a APO tem grande validade “ecolégica”,
pois faz andlises, diagnosticos e recomendacOes a partir

dos objetos de uso, 2 loco, na escala e tempo reais.

APO
Uso operacao / \ .
manutencio Planejamento
Projeto
Construgdo — Fabricacao de
execucao materiais de

componentes

Figura 1 - Esquema da APO
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A APO passa a ser ainda mais relevante no caso de
programas de interesse social, tais como os conjuntos ha-
bitacionais, nos quais, no caso brasileiro, nas tltimas déca-
das, tém-se adotado solucOes urbanisticas, arquitetonicas
e construtivas repetitivas em larga escala, para atender uma
populagio, via de regra, muito heterogénea, cujo repertorio
cultural, habitos, atitudes e crencas sdo bastante distintos
ja no préprio conjunto, e mais ainda em relacdo aos

projetistas.

No caso dos fatores positivos, estes devem ser cadas-
trados e recomendados para futuros projetos semelhantes;
no caso dos fatores negativos encontrados, sao definidas

recomendagdes que:

- minimizem ou até mesmo possibilitem a corre¢ao dos
problemas detectados no proprio ambiente construido
submetido a avaliacao, por meio do estabelecimento de
programas de manutencio fisica e da conscientizagao
dos usuarios/moradores da necessidade de alteracdes
comportamentais, tendo em vista a conserva¢ao do
patrimonio publico (pragas, escolas, etc.), semipublico
(areas condominiais) ou privado (a prépria unidade
habitacional); e

- utilizem os resultados dessas avaliaghes sistematicas
e interdisciplinares, embasadas em pesquisas aplicadas
a estudos de caso, para realimentar o ciclo do processo
de producio e uso de ambientes de futuros projetos
com a formulacdo de diretrizes, contribui¢bes para

normas existentes e outros.

2.2 A APO nos campos internacional e nacional e
a APO aplicada a conjuntos habitacionais

No campo internacional, os multimétodos de APO

vém sendo adotados por psicélogos ambientais norte-

americanos ha mais de 40 anos, visando aferir em que medi-
da o desempenho dos ambientes influencia o comporta-

mento humano e vice-versa.

Tanto na Europa como nos EUA, a partir do Pos-
Guerra, sobretudo a partir da década de 60, equipes inter-
disciplinares constituidas por arquitetos, engenheiros,
gedgrafos, paisagistas, antropologos, psicologos e outros
comecam a avaliar os resultados da arquitetura moderna
de “massa”, especialmente no caso dos grandes conjuntos
habitacionais. Além dos aspectos especificos do desem-
penho fisico das edificag¢es, iniciam-se os estudos sobre
padrGes culturais, privacidade, territorialidade, personali-
zagao, apropriacio, seguranca, apropriacao, faixa etaria com

énfase no usuario dos ambientes.

Levantamentos internacionais no campo das relages
Ambiente Construido - Comportamento Humano
(SAARINEN, 1995) indicam que até 1985 havia cerca de
2.950 pesquisadores nessa area, distribuidos em sua maioria
nos BEUA e no Canada, e apenas 2,2% (65) na América
Latina, especialmente no México. Fica, portanto,
demonstrada a caréncia de consultores e pesquisadores na
area, notadamente na América do Sul. No Brasil, estima-
se que existam hoje menos de 30 pesquisadores docentes
e pés-graduandos nesse campo, podendo-se dizer que em
Sdo Paulo o centro gerador de conhecimentos sobre o
assunto bem como de formagao de pessoal é o NUTAU —
USP/FAUUSP, em Sio Paulo.

Desde a década de 60, portanto, passa-se a verificar
a relevancia da aplicagdo da APO como mecanismo reali-
mentador de controle de qualidade ou de desenvolvimento
de projetos complexos e/ou populacdes especiais (ex.:

aeroportos, shopping centers, ginasios de esportes, hos-
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pitais, asilos, estabelecimentos penais, parques) e/ou imple-
mentados em larga escala e repetitivamente (ex.: conjuntos

habitacionais, escolas, postos de satude).

Iniciam-se, assim, de forma sistematica, as pesquisas
sobre o desempenho fisico dos ambientes voltadas para a
qualidade destes, ou seja, para o atendimento as neces-
sidades dos usuarios. Pode-se destacar, por exemplo, a
atuaciao de Gerard Blachere junto ao Centre Scientifique
et Technique du Batiment (CSTB), que publica em 1966 a
obra “Savoir-Batir-Habitabilité-Durabilité-Economie des
Batiments” (Editions Eyrolles). Entre outros trabalhos na
area, historicamente importantes, tem-se a obra de
BOUDON (1972), intitulada “Lived in Architecture”, que
avalia o conjunto habitacional Pessac, préximo a Bordeaux,
Franca, projetado por Corbusier na década de 20. Na Gra-
Bretanha, destaca-se a fundacgio, em 1967, do Building
Performance Research Unit (BPRU), que objetivava o
desenvolvimento sistematico de procedimentos empiricos
para a avaliagdo de edificios como parte integrante do
processo projetual. Ainda entre os pesqui-sadores ingleses,
destaca-se David Canter, que em 1970 publica a obra
“Architectural Psychology”.

Nos ultimos 15 anos, os estudos voltados as relacoes
Ambiente & Comportamento (RAC) na Europa estio
abrigados na International Association for People —
Environment Studies (IAPS).

Nos EUA, a APO e os estudos das RACs comegam
a se consolidar, em especial, a partir da fundagdo da
Environmental Design Research Association (EDRA), em
1969, que passa a congregar pesquisadores de campos
distintos, buscando o desenvolvimento de projetos

conjuntos e interdisciplinares. Entre os pesquisadores dessa

associagio, podem ser destacados Robert B. Bechtel,
Richard Wener, Wolfgang F. E. Preiser, Christopher
Alexander, Claire Cooper Marcus, Amos Rapoport, Robert

Sommer e Denise Lawrence.

Atualmente, a EDRA tem como associados mais
de 300 pesquisadores (entre estes, acredita-se que nao mais
do que 15 sao brasileiros, concentrados principalmente no
Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e em Sio Paulo).
Destaca-se que ocotreu, no caso dos BEUA, o boom das
avaliacGes dos programas sociais, e até 1978 Bechtel e
Srivastrava contabilizaram mais de 1.500 APOs aplicadas

em conjuntos habitacionais.

No Brasil, deve-se destacar, no periodo de 1972 a
1987, o desenvolvimento de pesquisas na linha da APO
realizadas no Instituto de Pesquisas Tecnologicas (IPT)
do Estado de Sdo Paulo e, em anos recentes, por grupos
emergentes, tais como aqueles existentes na Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo; no Nucleo Orientado para a
Inovacao da Edificacio (NORIE), da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul; na Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal de Pernambuco; no
Grupo de Estudos Pessoa-Ambiente (GEPA), da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do Notte; na Faculdade
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do
Rio de Janeiro; e no Laboratério de Psicologia Ambiental
da Universidade de Brasilia, além de algumas atividades
nesse campo realizadas pela empresa particular Centro de
Tecnologia de Edificacdes (CTE), com sede na cidade de
Sao Paulo.

Porém, é o NUTAU/USP que hoje abtiga os pesqui-
sadores da FAUUSP na area e que possui, provavelmente,

a mais longa e sistematica experiéncia nessa area no Brasil.
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3 O estudo de caso - atendimento de 75% da demanda da rede coletora de
esgoto;

3.1 O distrito de Sao Luis - indice de mortalidade infantil de 23,39 por 1.000 nasci-

De acordo com relatétio elaborado pela CDHU'™ mentos vivos;
o municipio de Sdo Paulo, no qual se localiza o Conjunto - taxa de alfabetizacido de 7 a 10 anos de 84,8% e de 11
Habitacional Jardim Sao Luis, tem 1.509 km? de 4rea, 10,2 a 14 anos de 97,6%.

milhGes de habitantes e densidade demografica de 67,2
habitantes/hectare. A 4rea urbanizada compreende 45.970

logradouros, com cerca de 16.000 km de extensao.

Embora a regido metropolitana de Sdo Paulo seja a

principal area urbana do Brasil, da qual a cidade de Sao

Paulo (Figura 2) ¢ o centro populacional e econémico, sua 0
popula¢io vem sofrendo decréscimo na sua renda salarial.
A zona central e expandida da cidade concentra uma
populac¢io cuja renda média do chefe da familia esta entre
12 e 20 salarios minimos, enquanto a média do municipio
¢ de sete salarios minimos; nas regies periféricas da zona

leste, é de trés salarios minimos.

A queda na renda das familias estd sendo acom-

panhada pelo acréscimo de familias residindo em habitacoes

subnormais. Dados estimados revelam que cerca de dois

[ S|

milhées de habitantes residiam em favelas em 1993, e 1,5 0 5 10 15km

o~ . Municipio de Sio Paulo
milhdo em corticos.

Outros indices sociais significativos do municipio

30 0s seguintes: Figura 2 - Localizacdo do Conjunto Habitacional na cidade
de S&o Paulo
- atendimento de 95% da demanda de abastecimento Fonte: CET, TTC, CDHU, SUPE e SEMPA apud PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO PAULO. Proposta do Plano Diretor de SP para transportes, apud
de 4gua; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO, s.d.

8 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU. Subsidios a avaliagio pés-ocupagdo dos
empreendimentos Jardim Séo Luis e Vila Silvia, por ocasido da visita do especialista holandes Dr. Theo Van der Voordt em Sao Paulo. CDHU, 1996.
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O Jardim Sao Lufs, no qual se localiza o Conjunto
Habitacional Jardim Sdo Lufs, constitui-se em parte da
Administracao Regional (AR) de Campo Limpo, na zona
sudoeste da cidade. O distrito de Sdo Luis, desmembrado
de Santo Amaro e de Capela do Socorro, tem uma area de
24,7 km? e uma populacio de 204.284 habitantes, com
taxa geométrica de crescimento anual (TGCA) de 2,0%. A
faixa etaria dos habitantes do distrito é constituida por
43.1% até 19 anos, 30,2% de 20 a 34 anos e 4,0% de 60
anos ou mais. O censo de 1991 registra a existéncia de
55.426 domicilios particulares, sendo 91,8% ocupados. Em
relacio a infra-estrutura, a rede de abastecimento de dgua
atendia 98,4% dos domicilios, e a rede de esgoto, 75% dos
domicilios, com coleta de lixo atendendo 93% dos

domicilios®.

O Conjunto Habitacional Jardim Sdo Luis dista 17
km do centro da cidade de Sao Paulo, e o acesso pode ser
feito a partir da Marginal do Rio Pinheiros, na altura da
Avenida Jodo Dias, a direita, proximo ao Centro Empre-

sarial, ou a partir da Praca da S¢, por meio de 6nibus urbano.

Em termos habitacionais, a AR de Campo Limpo
apresentava 67.8206 favelas, abrangendo 84.861 moradores
e 1.563 cortigos, com 21.410 moradores em 1993, segundo
dados da SEHAB/FIPE.

Em relacio a renda familiar, os dados da Sempla/
92 registram que 62,2% das familias do distrito de Sao

Luis apresentam renda de até oito salarios minimos, enquan-

to o Censo 91 registrava 63,45% dos chefes de domicilio
com renda de até cinco salarios minimos e 6,7% sem
rendimentos. A Figura 2 localiza o Conjunto Habitacional

Jardim Sdo Luis na area na qual ele esta inserido.

3.2 O empreendimento

O empreendimento habitacional da CDHU no
distrito de S@o Luis estd subdividido em Jardim Sao Lufs I

e 11, também denominados Campo Limpo A e C.

O Jardim Sio Luis II (Campo Limpo C), que possui
573 unidades habitacionais, foi comercializado em 7 de
abril de 1993.

O empreendimento Jardim Sio Luis I (Campo
Limpo A) foi proposto para um total de cinco fases, num
total de 1.728 unidades habitacionais, com prédios de
quatro pavimentos, parte no sistema de empreitada global
(EG) e parte em mutirdo (Unido dos Movimentos de
Mutirées — UMM). A fase A1, com 416 apartamentos, foi
comercializada em duas etapas: 160 UH em 16 de dezem-
bro de 1993 e 256 UH em 29 de setembro de 1994. A fase
A2, com 480 apartamentos, também foi comercializada
em duas etapas: 320 UH em 25 de novembro de 1994 ¢
160 UH em 22 de dezembro de 1995. As outras fases, A3
(160 UH/UMM), A4 (384 UH/EG) e A5 (288 UH/EG),

foram inauguradas no decorrer de 1998 (Figura 3).

19 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - Jardim Sdo Luis | e Il e os equipamentos sociais do entorno.

Sao Paulo: CDHU, 1996.
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Figura 3 - Implantacdo geral do empreendimento Jardim Sao Luis

3.2.1 Populacdo atendida

Para o empreendimento do Jardim Sao Luis I e 11
foram cadastradas 6.308 familias de 12 associacGes da Zona
Sul, entre junho e dezembro de 1990. Parte dessas familias

foi conduzida para outros empreendimentos.

Desse primeiro cadastramento foram apurados os

seguintes dados:

- populagao total de 24.369 pessoas;
- 19,6% das familias eram conviventes;

- 46,7% dos componentes com até 17 anos, com
populacio demandante de creches e pré-escolas

representando 21,1%;

- 62,1% dos chefes de familia tinham até 35 anos, ¢

chefes com mais de 50 anos eram 6,4% do total;

- 23,5% das familias se encontravam na faixa de até
trés salarios minimos mensais, das quais 1,8% atingiam
um salario minimo; 30,2% se encontravam na faixa de
mais de trés a cinco salarios minimos, 36% na de mais
de cinco a dez salarios minimos, e 1,2% na de mais de

dez salarios minimos.

Em 1992, foram cadastradas 275 familias para o
mutirdo, sendo 153 titulares, das quais 28,74% se
encontravam na faixa de renda familiar de um a trés salarios
minimos, 53,56% na faixa de mais de trés a cinco salarios
minimos e 17,70% na faixa de mais de cinco a dez salarios
minimos.

No empreendimento Jardim Sao Luis I houve desti-
nacio de 160 UH para familias removidas de area de risco
do Parque Otero, cujas 162 familias cadastradas eram com-
postas em média de 4,4 pessoas, sendo 35% na faixa de 18
a 35 anos, 21% na faixa de 7 a 14 anos; 52% auferiam ren-
da familiar de um a trés salarios minimos mensais e 24%

estavam na faixa de mais de trés a cinco salarios minimos.

As familias realmente habilitadas apresentam perfil

de renda familiar de acordo com os dados organizados na
Tabela 2.
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1. Caracteristicas socioecon6micas do entrevistado,
familia e agregados

2. Apartamento e 4reas comuns

3. Seguranca

4. Conforto

5. Privacidade

6. Aparéncia

7. Convivéncia social

8. Caracteristicas das areas comuns e da vizinhanca
9. Manutencao das areas comuns

10. Qualidade de vida

11. Vocé é o 1° morador?

Tabela 2 - Dados comparativos do perfil de renda das familias
habilitadas no empreendimento Jardim S&o Luis |

12. Comentarios e informacoes adicionais

3.2.2 Equipamentos sociais da vizinhanca

Pelo estudo realizado pelo CDHU, constata-se que
a regido da AR de Campo Limpo é carente em quase to-
dos os servicos e equipamentos da area social, principal-
mente no atendimento as criangas nas creches e nas pré-
escolas e no atendimento de saide. Quanto a questdo da

habitacio, existem implantados na mesma 4area outros

| Iy

ficacdes unifamiliares autoconstruidas, corticos e favelas Foto 1 - Vista parcial do entorno — diferentes tipologias para
habitacao de interesse social

(Foto 1).

empreendimentos para habitacdo de interesse social, edi-
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A area do distrito ¢ bastante extensa, por isso a exis-
téncia dos equipamentos nio é suficiente para garantir o
acesso e a utilizacdo efetiva pelos moradores do conjunto
habitacional, pois ha dependéncia de transporte entre o

local de moradia e o local dos equipamentos.

Entre o Jardim Sao Luis I e II existe um cemitério
que ocupa parte da por¢iao norte e leste do entorno do
Jardim Sao Luis I, o que sem sombra de duvida limita a
implantacao de edificagdes e, conseqlientemente, de equi-

pamentos sociais nessa parte do entorno.

A seguir, apresenta-se uma sintese sobre os equi-
pamentos sociais existentes no distrito e no entorno do
conjunto, a época da pesquisa, conforme levantamento da
CDHU.

3.2.2.1 Equipamentos de bem-estar social

Creches (atendimento de criangas de até 3 anos
e 11 meses de idade)

A oferta de vagas no distrito Jardim Sao Lufs ¢ de
2.750, em 29 creches da rede direta, indireta e conveniada,
atendendo apenas 14,3% da demanda, equivalente a2 média
do municipio, e apresentando um déficit de 14.520 vagas

(121 creches-padrio para 120 criancas).

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis I,
na distancia entre 0 e 500 metros situam-se duas creches;
entre 500 metros e um quilémetro situam-se oito creches;
entre um e 1,5 km situam-se 11 creches. Ou seja, o maior
numero de creches situa-se nas areas mais distantes do
conjunto habitacional, dificultando o acesso das criangas

de menor idade.

Centros de juventude (atendimento de criangas
e adolescentes de 7 a 14 anos)
A oferta de vagas no distrito Jardim Sao Lufs ¢ de

1.548, em 17 centros de juventude conveniados, atendendo
somente 6,04% da demanda no distrito, muito abaixo da
média municipal, mas ainda um pouco melhor que a média
da AR de Campo Limpo, com nivel de atendimento de

4,38%.

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis 1,
na distancia entre 0 e 500 metros situa-se um centro de
juventude; entre 500 metros e um quilémetro situa-se um
centro de juventude; entre um e 1,5 quilometro situam-se
seis centros de juventude. Ou seja, o maior nimero de
centros de juventude situa-se nas areas mais distantes do

conjunto habitacional, dificultando o acesso dos jovens.

3.2.2.2 Educacao

Educagio infantil

O atendimento infantil de pré-escola é realizado por
meio das Escolas Municipais de Educagio Infantil (EMEIs)
da rede municipal, estadual e particular. No distrito Jardim
Sao Luis, a oferta é de 3.779 matriculas em 16 escolas,
com atendimento de 18,4% apenas, apresentando um déficit
de 16.808 vagas em 20 escolas. O atendimento fica abaixo

da média da AR e bem abaixo do nivel dos outros distritos.

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis 1,
na distancia entre 0 e 500 metros situa-se uma EMEI; entre
500 metros e um quilémetro situam-se duas EMEI; entre
um e 1,5 quilometro situam-se quatro EMEL Ou seja, o
maior nimero de EMEI situa-se nas areas mais distantes

do conjunto habitacional, dificultando o acesso das criancas.

Educagio de 1° e 2° graus
A educagio de 1° e 2° graus ¢ atendida em escolas
da rede municipal e estadual. No distrito Jardim Sao Lufs,

a oferta é de 41.554 vagas em 34 escolas, mas atende apenas
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95,4% da demanda, havendo um déficit de 2.001 vagas. A
rede publica funciona na base da superutilizagdo, com
quatro ou cinco turnos diarios, o que nao garante ao aluno,
sequer, o minimo de quatro horas de aula por dia,

prejudicando em muito a qualidade do ensino publico.

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis 1,
na distancia entre 0 e 500 metros situam-se duas Escolas
de Primeiro Grau, uma municipal (EMPG) e uma estadual
(EEPG), e uma EMPG com pré-escola; entre 500 metros
e um quilémetro situam-se trés EMPG, seis EEPG e
EMPG e uma Escola Municipal de Primeiro e Segundo
Graus (EMPSG); entre 1 e 1,5 quildmetro situam-se trés
EMPG, cinco EEPG, cinco EEPSG ¢ uma EEPG com
pré-escola. Ou seja, 0 maior numero de equipamentos de
educagio situa-se nas areas mais distantes do conjunto habi-

tacional, dificultando o acesso das criancas e dos jovens.

3.2.2.3 Saude

Assisténcia primaria a saide — centros de saui-
de, pronto-atendimento, ambulatdrios

A assisténcia primaria a saide, dada por Unidade
Basica de Saude (UBS) municipal, estadual ou federal, apre-
senta-se muito precaria na periferia do municipio. No

distrito Jardim Sao Luis ha déficit de trés equipamentos.

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis 1,
na distancia entre 0 e 500 metros situa-se uma UBS; entre
500 metros e um quildometro situam-se duas UBS e um
centro de saude estadual; entre um e 1,5 quilometro situam-
se duas UBS, um centro de tratamento intensivo municipal
(CTISM), um hospital municipal e um centro de saude
estadual. Ou seja, 0 nimero de equipamentos de saude é

insuficiente para um atendimento de qualidade aos

moradores do conjunto habitacional.

Assisténcia secundaria — hospitais

Na assisténcia secundaria a oferta nao atende ao
minimo de quatro leitos/mil habitantes/ano (indice da
Organizagao Mundial da Saude — OMS), no geral do muni-
cipio. Na AR de Campo Limpo o indice é de 0,57 leitos/
mil habitantes/ano. J4 no disttito Jardim Sao Luis ha déficit

total, pois ndo ha nenhum leito hospitalar.

3.2.2.4 Cultura e esporte

A regiao da AR de Campo Limpo é muito carente
em equipamentos de cultura e esporte. No Jardim Sio Luis
h4 apenas uma casa de cultura com atividades, e 14 equi-
pamentos de esporte, todos bastante simples. Além disso,
a AR de Campo Limpo ¢ bastante violenta, fato que
também se justifica pela auséncia de equipamentos de lazer,

0 que agrava a situa¢do nos finais de semana.

Considerando o entorno da area Jardim Sao Luis 1,
na distancia entre 0 e 500 metros situa-se um campo de
futebol apenas; entre 500 metros e um quilémetro situa-se
também apenas um campo de futebol; entre um e 1,5
quilémetro situam-se seis campos de futebol e dois centros

desportivos municipais.

Em termos de areas verdes publicas, observa-se no
entorno um total de oito areas destinadas a essa funcao.
Na distancia entre 0 e 500 metros situam-se trés areas verdes
publicas; entre um e 1,5 quilometro situam-se cinco areas
verdes publicas, embora nao seja mencionada a qualidade
desses espacos. Ou seja, o numero de equipamentos de
cultura, esporte e lazer é insuficiente para atendimento aos

moradores do conjunto habitacional.
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3.2.2.5 Abastecimento

O abastecimento por meio de equipamentos pu-
blicos é carente nas regiGes periféricas. O distrito Jardim
Sdo Lufs dispoe de apenas dois minimercados e de duas
feiras confinadas municipais. No entorno da area Jardim
Sao Luis I, ha apenas dois sacolGes, reforcando a caréncia

da drea em equipamentos publicos.

3.2.3 Conjunto Habitacional Jardim Sao Luis —
abrangéncia da proposta

O projeto do conjunto habitacional prevé ndo sé a
construcdo de unidades de moradia, mas também de um
centro de convivéncia, creche, pré-escola, sistema de lazer,
estacionamentos e area para comércio, porém nem todos
esses equipamentos foram construidos até a presente fase
do empreendimento. O paisagismo proposto prevé a
utilizacdo de espécies frutiferas, além das ornamentais, em

todo o conjunto, cuja execugdo também nio ocorreu.

3.2.3.1 Implantacdo

Os edificios foram implantados dois a dois,
obedecendo a mesma orientagdo em relagido ao norte, ou
seja, leste—oeste no seu maior comprimento. Em relacio a
topografia, os edificios foram posicionados perpen-
dicularmente ao desnivel. O terreno em questao apresenta
grande declividade, e a implantacdo impos intensa movi-
mentacdo de terra, com o estabelecimento de platds nos
quais estao os prédios, resultando taludes acentuados e es-
cadarias para acessar a entrada principal. Em platos interme-

diarios estiao localizados os bolsoes de estacionamento.

3.2.3.2 Tipologia dos edificios e dos apartamentos
O edificio foi organizado em laminas, implantadas
duas a duas e articuladas através da caixa de escada. Tal

configuragio recebeu a denomina¢iao de médulo. Os edi-

ticios sao compostos de dois modulos agrupados e unidos

por duas caixas de escadas nio confinadas.

Sdo edificios multifamiliares de quatro pavimentos,
todos ocupados com unidades de habitacdo, inclusive o
térreo. Cada lamina é constituida por quatro apartamentos,

compondo oito unidades por pavimento (Figura 4).

Figura 4 — Perspectiva isométrica do médulo de edificios — dois
edificios e caixa de escada
Fonte: CDHU, 1996

As faces laterais dos edificios ndo apresentam aber-
turas, portanto todas as unidades recebem suas aberturas
em faces paralelas, uma voltada para o “exterior” do médulo

e a outra para a area comum entre os dois edificios.

Os acessos principais, circulagdo vertical e horizontal
das unidades estio localizados nesta area comum, na qual
também se situam os abrigos de gis e os medidores da ins-
talagdo elétrica e hidraulica. Sobre as caixas de escadas estdo

localizados os reservatorios de agua.
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Os apartamentos obedecem 4 mesma organiza¢ao
para todos os edificios do conjunto, diferenciando-se apenas
na area das unidades localizadas nas extremidades das lami-
nas. O apartamento tem uma area util de 37,69 m? (incluin-
do hall de distribuicdo) e contempla dois dormitorios, sala
e cozinha (separadas originariamente por um balcio), area
de servigo e banheiro, conforme pode ser verificado na

Figura 5. Destaca-se que a disposicdo efetiva das lougas
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Figura 5 — Planta original do apartamento
Fonte: CDHU, 1996

sanitarias no banheiro estdo em desacordo com o projeto
arquitetonico e de instalagdes, uma vez que tais lougas fo-
ram colocadas junto a parede diviséria com a cozinha, o
que exigiu a execucdo de saliéncia na parede de entrada,
reduzindo o espaco de acesso ao banheiro. Assim, lavatério
e vaso sanitario foram fixados muito préximos entre si, in-

viabilizando a colocacio de box de chuveiro.

3.2.3.3 Sistema construtivo

Os edificios foram construidos segundo a técnica
da alvenaria armada de blocos de concreto. Os blocos de
escada recebem estrutura independente de concreto
armado. As fachadas externas foram revestidas e pintadas.
Foram adotados para a cobertura estrutura de madeira e
fechamento em telhas ceramicas, sem coletores para aguas
pluviais. Internamente, as unidades foram entregues aos
moradores sem revestimentos de parede, piso e forro. As
esquadrias utilizadas sdo de ferro, pintadas, com portas

internas em madeira.

4 Procedimentos metodoldgicos

No campo internacional, hd inimeras obras e estu-
dos voltados aos procedimentos metodolégicos para a
avaliacdo de desempenho (pds-ocupagio) da denominada
habita¢do de interesse social. Destacam-se no campo das
relagbes Ambiente & Comportamento (RAC), entre outros,
no contexto conceitual, tedrico e metodoldgico, Bechtel
(1997) e Winkel (1993). Em termos dos procedimentos
para aplicagdo metodoldgica, em geral, e em um
determinado aspecto ambiental, ou ainda no que respeita
a0s aspectos estatisticos, para analise e tabula¢do de dados,
destacam-se Denzin (1994); Patton (1996); Reaves (1992)
e Rubin e Rubin (1995), Bechtel, Marans e Michelson
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(1987); Hayes e Lnec (1995).

A propésito de pesquisas aplicadas em estudos de
caso, pode-se citar as excelentes obras de Baird et al. (1996);
Kernohan et al. (1992) e Sanoff (1991). Este ultimo destaca
métodos e técnicas visuais. Quanto as analises sobre a
eficacia de programas habitacionais, tém-se, por exemplo,
Bratt, Keys, Schwartz e Vidal (1995); quanto a balancos
sobte o estado da arte, o futuro da habitacdo social e a re-
lagao com seus usudrios, nos EUA, na Europa e em outros
locais, Preiser, Varady e Russell (1994); e a respeito de estu-
dos sobre relacdes AC internas a habitacdao, Marcus (1995).
Quanto a aspectos importantes como a manutencgao, a
seguranca e a gestao/autogestio condominial, tém-se os
estudos de U-HAB (1995), Dunowicz, Gerscovich e Boselli
(1993), e o trabalho de Newman (1996). Também podem
ser mencionados diversos estudos que destacam os
resultados das pesquisas no campo da habitacio e¢/ou de
suas relacGes com outros ambientes urbanos, puablicos,
semipublicos, no ambito da APO, com énfases tematicas
em aspectos como a acessibilidade/desenho universal,
privacidade e critérios qualitativos de desempenho e
diretrizes de projeto em geral. Nessa linha, tém-se Winter
(1997), Coelho e Cabrita (1992); Marcus e Francis (1990)
e o Ministério do Equipamento Social e da Qualidade de
Vida (1985).

No Brasil, os estudos e a literatura em geral sdo
mais restritos, mas sobretudo no final da década de 80 ¢
nesta ultima década comegam a surgir alguns trabalhos
nos campos mencionados anteriormente. Entre eles, des-
tacam-se no ambito conceitual, tedrico e metodologico,
Ornstein, Bruna e Roméro (1995), Ornstein (1994) e

Ornstein e Roméro (1992). Quanto a procedimentos

metodolégicos especificos, tais como no ambito do
desempenho térmico de habita¢oes, tém-se, por exemplo,
Akutsu, Vittorin e Yoshimoto (1995). A propésito de
pesquisas em APO aplicadas a estudos de caso especificos,
tém-se Silva et al. (1993); Reis (1995); Kowaltowski e Pina
(1995); e Elali (1995), além de traba-lhos dirigidos as redes
de infra-estrutura urbana em con-juntos habitacionais e
suas relagoes com os moradores (MEDVEDOVSKI, 1995).

No que respeita 2 manutengdo, a seguranca € a aces-
sibilidade a portadores de deficiéncia fisica, podem ser
destacados estudos de desempenho técnico (HELENE,
1992; THOMAZ, 1989; GUIMARAES, 1995) e sobre
seguranca em conjuntos habitacionais (REIS; LAY, 1995).
Quanto a gestdo da qualidade na construcio civil, tem-se
como referencial Souza (1994). Também estdo surgindo
alguns estudos que podem nortear a formulacio de critérios
de desempenho mais compativeis com as necessidades dos
usudrios, observados os aspectos técnicos, economicos e
funcionais implicitos. Tém-se, entre eles, Vianna e Roméro
(1997), Ornstein, Roméro e Cruz (1997), Mascaré (1985)
e Ghoubar (1995). Ainda se devem destacar as diretrizes

de projeto elaboradas por Moretti (1997).

4.1 Métodos e técnicas

Considerando sua conceituagio basica, a aplicagao
de métodos e técnicas de APO deve levar sempre em
considerag¢do tanto o ponto de vista dos técnicos (vistorias,
medicGes e analises realizadas), bem como a aferi¢do dos
niveis de satisfacdo dos usuarios. O cruzamento desses
dois tipos de procedimentos, os diagnoésticos e os produtos
decorrentes (recomendacdes, banco de dados, video,

relatério) estdo apresentados na figura a seguir.
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APO NUTAU/FINEP
Conjuntos Habitacionais
(edificios de ap., unidades habitacionais, &reas livres, escola)

(.

Critérios de desempenho e/ou indicadores
de qualidade

* Normas

* Codigos

* Diretrizes de projeto

* Experiéncias profissionais

* Literatura

* Critérios metodoldgicos

-
Avaliacdo técnica (pelos especialistas)

¢ Entrevistas com técnicos da companhia
habitacional

* Leitura de projetos, especificacdes técnicas,
planilhas de custos

* Selecao amostral para aplicagao de roteiro /
checklist técnico

* Medicoes in loco: conforto térmico,
iluminacao e acustica (ruido)

¢ Célculos e simulagdes sobre conforto
ambiental e consumo energético

¢ Levantamento de mobilidrio, equipamentos
eletrodomésticos e loucas sanitérias
nos apartamentos.

¢ Calculo de indices de obstrucao nos
apartamentos.

* Reunides com técnicos da companhia
habitacional para discussao de resultados

g

f

Afericao da satisfagdo dos usuarios

* Entrevistas com pessoas-chave no conjunto

* Selecao amostral

* Aplicacao e analise do questionario
pré-teste

* Aplicacdo e analise do questionario
definitivo

* Questionarios

* Observagoes

* Mapas compertamentais em areas
livres/condominiais

Tabulacdo de dados
Populagao oriunda da favela (OF)
X
Populagao com inscricao regular (IR)

Cruzamentos entre respostas
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Diagnosticos

Areas do conhecimento objeto

de avaliagéo

~—

Caracterizacdo

Sistema construtivo e
instalagdes patologias

l

socioeconémica do
conjunto e do bairro

N Insercao do conjunto
Funcionalidade no contexto urbano
J A
| \ f
Conforto ambietal Térmica
Conservagao de energia lluminagao
J L.
l R} )
Seguranga contra incéndio RErsE
.
/
l -
< N~
Ambiente construido L Ventilagéo
X
Comportamento humano
S
| QUTROS ASPECTOS INSERIDOS:
-

Economia do edificio
Custos x beneficios

* Manutencao,
¢ Gestdo Condominial,
¢ Privacidade, etc.

Figura 6 — Fluxograma de desenvolvimento metodolégico da APO

4 N
Resultados
- | J
r B
Recomendacoes para o estudo de caso
| S
4 | i

Diretrizes para futuros projetos

| | S
r 3
Video para divulgacao cientifica
| S
4 | 3

Banco de dados

Relatério final
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4.1.1 Roteiro metodoldgico utilizado

A APO orientou-se pelo seguinte roteiro metodo-
légico basico, o qual procurou realizar estudo comparativo
entre dados coletados nos edificios e apartamentos ocupa-
dos por moradores oriundos da favela (OF) localizada na
area de risco do Parque Otero e por moradores com inscri-
¢io regular (IR) no cadastro do CDHU (a distribuicao
amostral e localizacdo das unidades no conjunto encontram-

se descritas no 4.3 deste capitulo):

(a) contatos com técnicos do CDHU para selecao do
conjunto habitacional do estudo de caso;

(b) obtencio de dados socioecondmicos e dos projetos
executivos completos do conjunto habitacional;

(c) visitas de reconhecimento da area e registros
fotograficos;

(d) apresentacio da area de estudo para pos-graduandos
participantes do levantamento de campo e dos
diagnosticos;

(e) formulagio e aplicacio do questionario pré-teste para
aferir niveis de satisfacio dos moradores;

(f) definicio da amostra;

(g) formulacio e aplicacio dos questionarios definitivos
(81, sendo 33 em moradias de OF ¢ 48 em IR);

(h) leitura dos projetos executivos, especificacdes
técnicas e planilhas de custos originais;

(i) pré-teste das vistorias técnicas, incluindo
levantamentos de mobilidrio, equipamentos e
conseqiientes indices de obstrucao em 16 apartamentos;
(j) aplicacdo definitiva das vistorias técnico-funcionais
em um total de 27 apartamentos (33% da subamostra

de 81), sendo 9 de moradores OF ¢ 18 de IR;

() analise comparativa entre satisfagdo dos usuarios

(questionario) e resultados das vistorias técnicas;

(m) reuniGes dos pesquisadores com técnicos do CDHU

para discussdo de resultados;
(n) diagnéstico final;
(o) recomendaces e diretrizes para futuros projetos

semelhantes; e

(p) inser¢ao em video de curta duracgio, integrante da

pesquisa, dos principais resultados da APO funcional.

Conforme poder-se-a verificar no decorrer desta
obra, outros procedimentos metodolégicos especificos
foram adotados nesta pesquisa. A analise, por exemplo, do
edificio como um todo, da escola (equipamento comunitario
eleito para avaliacao) e das areas livres, em suas respectivas
subareas técnicas de avaliagdo (aspectos construtivos,
analise funcional, conforto ambiental, analise econ6émica),
necessitou de procedimentos metodolédgicos especificos,
como, por exemplo, medi¢des, simula¢des, etc. A estrutu-
racdo tematica de apresentagdo dos resultados propicia a
descricio, em separado, dos procedimentos metodologicos

especificos de cada uma das subareas de avaliacio.

4.2 Critérios de desempenho utilizados como
parametros para avaliacao técnica

Foi estabelecido para cada area do conhecimento
ou tematica um conjunto de critérios de desempenho (ver
Figura 6) que pudesse servir como referencial de qualidade
nas analises técnicas, comportamentais € n0s cruzamentos
entre ambas. Esses critérios de desempenho sio oriundos
de normas nacionais e internacionais, diretrizes de projeto,
indicadores qualitativos e quantitativos consagrados, codi-
gos de edificacoes, experiéncia profissional dos especialistas

envolvidos no projeto e outros.
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Por exemplo, quanto ao conforto ambiental, foi con-
siderado, entre outros, o nivel minimo de iluminagdo para
cada atividade estabelecido pela NBR 5413 (ABNT) e, para
a acustica, o nivel de rufdo de fundo maximo também para
cada atividade estabelecido pela NBR 10152 (ABNT)
(VIANNA; ROMERO, 1997).

Ainda, no que respeita ao consumo energético
(kWh/m?), considerou-se como referencial o indicador do
IBGE para a familia paulistana e dados do especialista para
a classe média, levando-se em conta a area util reduzida

associada ao aumento da presenca de eletrodomésticos e a
utilizacio de chuveiro elétrico ROMERO, 1997).

Critérios e referéncias dessa natureza também estao
sendo utilizados nas outras areas do conhecimento objeto
desta APO como patologias nos edificios, seguranca contra
incéndio nos edificios, conforto térmico, equipamentos

sociais, areas livres, qualidade de vida no conjunto e outras.

4.3 Definicao do universo da pesquisa em
relacao a totalidade do Conjunto Habitacional
Jardim Sao Luis

Para efeito desta APO funcional, foi selecionado
um setor desse conjunto contendo 416 apartamentos (24%
da amostra total), distribuidos em 13 edificios, dos quais
cinco abrigam populagio oriunda de favela (OF) removida
de area de risco do Parque Otero, num total de 160
domicilios (38%), ocupados a partir de dezembro de 1993,
e oito abrigam moradores com inscri¢do regular (IR) no
cadastro de moradores do CDHU, num total de 256
unidades (62%), ocupados a partir de setembro de 1994
(Figura 7). Em ambos os casos, os edificios foram

executados no pro-cesso “empreitada global”.

Legenda

B OF - Oriundos da favela
/IR - Inscricao regular
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Figura 7 — Implantacdo dos blocos ocupados por moradores
oriundos da favela (OF) e por moradores com inscricao regular (IR)
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4.3.1 Determinacao da amostragem
A definicao amostral considerou os dois niveis de
abrangéncia da pesquisa: avaliacio da satisfacao dos usua-

rios — primeiro nivel; e avaliagdo técnica — segundo nivel.

Avaliagio comportamental — primeiro nivel

Considerando esse universo, foi escolhida uma
amostra intencional de 81 unidades (19,47% do total), o
que permite a extrapolagdo para o conjunto, visando
também garantir a distribui¢do proporcional entre as duas
procedéncias (OF e IR), incluindo apartamentos de todas
as laminas e nos distintos pavimentos, considerando
orientacao solar, localiza¢iao dos edificios e dos apartamen-
tos nas laminas. Essa distribui¢ao amostral esta apresentada

esquematicamente na Tabela 3.

1 2 3 4 1° andar
9 10 11 12 2° andar
17 18 19 20 3° andar
25 26 27 28 4° andar
8 7 6 5 1° andar
16 15 14 13 2° andar
24 23 22 21 3° andar
32 31 30 29 4° andar

Tabela 3 — Quadro de distribuicdo amostral

Do ponto de vista pritico, foi elaborada sobre a
amostra principal — escolha preferencial (E) —uma amostra
opcional (O) objetivando cobrir eventualidades dos
levantamentos 7 /oco. Essas duas op¢Ges foram organizadas
em um quadro utilizado no campo para orientar as equipes

de pesquisadores, conforme apresentado na Tabela 4.

Avaliagido técnica — segundo nivel

Para este segundo nivel, foi escolhida uma sub-
amostra de 27 unidades do universo de 81, para a realizacao
do levantamento técnico exaustivo, adotando-se o
procedimento da amostragem casual sistematica apds a
ordenagdo das unidades para garantia de “equirrepresen-
tacdo” nas diversas laminas e pavimentos (TASCHNER,
1997). Esses dados resultam da analise estatistica apresen-

tada a seguir.

4.3.1.1 Sistema de referéncias

Como universo-base para o calculo do tamanho da
amostra e da escolha das unidades a serem levantadas,
foram utilizados os domicilios que ja haviam sido
entrevistados na pesquisa comportamental. Para garantir a
equirrepresentacdo dos segmentos populacionais das duas
procedéncias (favela e fila normal) e das trés categorias de
apartamento quanto a localizacdo vertical dentro do prédio,
o procedimento escolhido foi a da amostragem casual

sistematica, apos a ordenacao das unidades.

A unidade amostral é, dessa forma, o domicilio a
ser submetido a uma avaliacio técnica. E um universo finito,
real e enumeravel, com tamanho 81. Por sua vez, esse 81 é
subconjunto do universo de 416 apartamentos e o
representa. Embora escolhidas de forma intencional, o
processo de sele¢ao das unidades bem como o tamanho
da amostra de 81 permitem a extrapolacdo para o Conjunto

Habitacional Jardim Sio Lufs.

4.3.1.2 Célculo do tamanho da amostra

O valor de n (tamanho da amostra) depende da
variabilidade apresentada em cada uma das variaveis em
estudo, da precisdo desejada, da confianca que se quer

depositar nos resultados e no universo dos domicilios.
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Edificio E (0] E (0] E (0] E 0 E (0] E
1 5 4 15 10 32 29 26 13 1 8 25 28
2 4 5 2 3 7 6 16 9 17 24 28 29
3 4 5 28 29 8 7 31 26 19 22 1 9
4 4 5 28 29 15 10 32 25 18 23 12 13
5 1 4 24 17 25 32 23 18 20 12 21 13
6 1 4 24 17 25 32 22 19 20 12 21 13
7 1 4 24 17 25 32 23 18 20 12 21 13
8 8 1 32 25 5 4 29 28 16 9 13 12
9 8 1 32 25 5 4 29 28 16 9 13 12
10 8 1 32 25 5 4 29 28 16 9 13 12
11 4 5 2 3 28 25 7 6 16 9 29 32
12 22 19 16 9 31 26 27 30 1 4 28 29
13 5 8 15 14 32 29 26 27 4 1 25 ZSJ

E = escolha O = opcao

Critérios

1 abordagem Tabela E ou O

2 abordagem qualquer no mesmo pavimento

Tabela 4 - UH organizadas em amostra preferencial ou opcional

Estrutura e metodologia da pesquisa

43



44

Conforme ja foi dito, o universo ¢ finito, enumeravel e tem

existéncia real.

Como ja foi efetuada a pesquisa comportamental
no setor do conjunto estudado (amostra de 81 casos), pode-
se pensar na utilizacdo da variabilidade de um estimado
real, com média e desvio padrio conhecidos. As variaveis
referentes 4 adequacdo ao uso, seguranga, conforto,
privacidade, aparéncia, convivéncia social, caracteristicas
das areas comuns e da vizinhanca e manutenc¢io e
conserva¢io de edificios e das areas comuns foram
mensuradas por meio de uma escala que transformou
respostas com nivel de mensuracio qualitativo numa escala
paramétrica que varia de 4 (6timo) a 1 (péssimo). Ja se
apuraram as médias, desvios padriao e modas das respostas
referentes ao subconjunto de procedentes da favela. Sao
45 valores de média, cuja mediana foi a média da variavel
2.10.1 (classificagdao da situac¢ao do espago para trabalho
extra), com média igual a 2,5 e desvio padrio de 0,5. Nao
¢ a variavel de maior variabilidade, que é variavel 8.8
(qualificacdo da creche). Se essa variavel fosse usada
(coeficiente de variacdo de 46,5%, desvio padrao de 0,99 e
média de 2,13), a amostra seria praticamente igual a de
uma populagio infinita, com os parimetros de erro e
confiabilidade escolhidos (90% de confianca e 13% como

erro maximo).

O levantamento técnico ¢ por demais exaustivo e
demorado para permitir amostra tao grande. Além disso, a
variavel de maior variabilidade ¢ externa ao apartamento,
referindo-se a qualidade da creche, e o levantamento técnico
visa verificar as condigdes objetivas da moradia em si. Dessa
forma, escolheu-se, para o calculo da amostra, utilizar a

variancia da variavel com média na mediana da distribuiciao

das médias escalares. Foi utilizada a estatistica:

Pr{ | y-Y|> 0,13} = 0,10

onde:

Pr = probabilidade;
y = verdadeiro valor escalar na populagio; e

Y= valor escalar na amostra.

Explicando melhor a estatistica usada, dizer que |
Y-y |, erro, ndo deve ultrapassar 13%, com confianga de
90%, significa dizer que em apenas 10% das possiveis
amostras podera haver erros superiores a 105, para o

tamanho da amostra calculado:

n = £28% / d?
n = (1,64)? (0,5)*/ (0,13)
n =40

Como n/N tem valor apreciavel, calculou-se a

amostra para populacio finita:

no/l+no—1
n=——— n=27
N

4.3.1.3 Processo de amostragem

Escolheu-se o processo de amostragem sistematica.
O comportamento da amostragem sistematica, em relacao
a amostragem casual simples ou mesmo em relacio a

estratificada, depende muito das propriedades da populacao.
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Para sua utilizacao mais eficaz, é preciso conhecer a
estrutura dessa populagdo. No presente caso, a estrutura
perante duas variaveis importantes ¢ conhecida: procedéncia
habitacional e situacdo em relacdo ao andar. Dessa forma,
as N unidades da populagio foram ordenadas de 1 a N;
primeiramente, a popula¢io procedente da favela, do 1° ao
ultimo andar; depois a que nao veio da favela, também do
1° ao ultimo andar. Através disso, ficou bastante simples
selecionar e encontrar as unidades. Segundo Cocrhan
(1965), “a amostra sistematica se distribui de maneira mais
uniforme através da populacio, e isso, as vezes, torna a
amostragem sistematica muito mais precisa que a

amostragem casual estratificada”.

O intervalo de amostragem (N/n) foi 3, e o inicio
casual 2. A selecio amostral pode ser visualizada na figura

que se segue.

416 (Fase 1)

81 (19,47%)
5/416

27 (33,33%) /81

48 (59,25%) /81

R 18 (66,67%) s/27

IR

33 (40,75%) /81 9 (33,33%) 5/27
OF OF

Figura 8 — Procedimentos para selecdo amostral

4.4 Elaboracao e aplicagao dos instrumentos —
Coleta de dados

Foram feitas algumas entrevistas informais com
técnicos da Companhia Habitacional (incluindo o
engenheiro responsavel pela obra) e com alguns moradores

do conjunto, entrevistas estas que nortearam a formulacio

do questionario proposto e da planilha técnica. Tais
instrumentos de coleta de dados foram elaborados e
devidamente testados na primeira fase da avaliacdo (pré-

teste) e sofreram, posteriormente, as devidas modificacdes.

Do ponto de vista de seu contetddo, o questionario
(ver formulario em anexo, Capitulo X, se¢do 39) foi
elaborado de tal forma que possibilitasse aferir o nivel de
satisfacdo dos usudrios em relagio aos seguintes aspectos/

nfveis de abrangéncia e blocos temaicos (Quadro 2):

- as unidades de habitacio;
- as areas comuns dos edificios;
- as areas livres do conjunto habitacional; e

- a0s equipamentos sociais e urbanos — escola

1. Caracteristicas socioecon6micas do entrevistado,
familia e agregados

2. Apartamento e 4reas comuns

3. Seguranca

4. Conforto

5. Privacidade

6. Aparéncia

7. Convivéncia social

8. Caracteristicas das areas comuns e da vizinhanca
9. Manutencao das areas comuns

10. Qualidade de vida

11. Vocé é o 1° morador?

12. Comentarios e informacoes adicionais

Quadro 2 - Blocos tematicos abordados no questionario para
avaliagdo das UH

Estrutura e metodologia da pesquisa
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4.5 O pré-teste

Essa fase tem por objetivo verificar a eficiéncia dos
instrumentos de coleta de dados. Nesse caso, foram testados
mediante a aplicagdo de 11 formularios a moradores
escolhidos aleatoriamente, para aferi¢io da legibilidade das
perguntas, tempo de duracio da aplicacio e outros aspectos.
Nessa fase, também ocorreu uma maior aproximacao dos
pesquisadores com a comunidade e iniciou-se o reconhe-
cimento fisico da area e de seu entorno, sendo ja efetuados

os primeiros registros fotograficos do trabalho.

4.6 Aplicacao do questionario definitivo

Conforme ja mencionado, foram aplicados 81
questionarios na fase 1 do Conjunto Habitacional Jardim
Sao Luis, sendo 48 em apartamentos de IR e 33 em
apartamentos de OF. Os questionarios definitivos foram
aplicados por alunos do Curso de Poés-Graduagio da
FAUUSP (GAMBARDELLA et al., 1996) no 2° semestre
de 1997, sobretudo aos domingos.

O questionario definitivo (ver capitulo X, secao 39)
contém 98 questdes, em sua maioria do tipo multipla
escolha, com escala de valores de 4 pontos (péssimo = 1,
ruim = 2, bom = 3 e 6timo = 4) mais o “ndo se aplica”
(NSA), além de cartdes avulsos com as alternativas para a

questdo 10.

Verificar:

- se o usuario nao foi entrevistado anteriormente
(inclusive pré-teste);

- se ¢ o chefe da famfilia ou representante;

- se o usuario reside regularmente no edificio (ndo
temporariamente); e

- se 0 usuario mora no apartamento ha pelo menos seis

meses.

Recomendagdes:

- aplicar o questionario conforme sele¢ao amostral;

- distribuir o mais homogeneamente possivel entre
homens e mulheres;

- distribuir as entrevistas homogeneamente entre
moradores oriundos de favela ou inscritos diretamente,
conforme selecio amostral; e

- solicitar ao usuario que responda sempre em relagdo
a situacio predominante (ou seja, evitar respostas mul-
tiplas).

Considerando-se os blocos de questdes de 1 a 10,
discriminados no Quadro 2, a quantidade de questdes
contidas em cada item pode ser apreciada no Grafico 1

que se segue.

Obs.: (a) ver legenda de 1 a 10 no Quadro 2; (b) os blocos
de 2 a 10 objetivaram aferir niveis de satisfacio dos mora-

dores/usuarios.

Os niveis de abrangéncia do questionario podem

ser visualizados na Figura 9, a seguir.

20

18- 16

(valores absolutos)

Numero de questdes por bloco tematico

5

3
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Grafico 1 — Quantidade de questdes por bloco temético
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vizinhanca

) Areas livres/
equipamentos sociais

Unidades habitacionais

4.7 Sistematizacao e tratamento dos dados

As informaces foram reunidas em planilhas eletro-
nicas para computador (Excel for Windows), de modo que
cada aspecto estudado pudesse ser tabulado distintamente
em uma planilha acompanhada do grafico mais represen-
tativo dos resultados encontrados. As planilhas foram
totalmente automatizadas, ou seja, com a introdugdo das
informagdes dos questionarios em férmulas, para se obte-
rem automaticamente subtotais de cada aspecto analisado,

por nimero e percentuais no grafico, além dos valores como

Questao: JSL2-3 Tamanho do banheiro

Otimo Bom  Ruim Péssimo NSA
IR 4 23 14 7 0
OF 3 24 6 0 0
LE LF
Média 2,50 Média 2,91
Moda 3 Moda 3
DP 0,84 DP 0,51

Conjunto como um todo/

Edificio de apartamentos

Areas comuns do edificio

Insergdo no contexto urbano do
bairro/comércio/servigos/equipamentos

Figura 9 — Niveis de abrangéncia do questionario

moda, média e desvio padriao (DP), em questOes relativas

ao nivel de satisfacio dos usuarios.

Foram assim tabuladas as questdes em planilhas com
seus respectivos graficos, e, em seguida, fez-se a compacta-
¢do dessas informacdes por blocos tematicos, objetivando
visualizar globalmente os resultados. Os graficos decorren-
tes das respostas de cada questdo visaram comparar niveis
de satisfacdo entre OF e IR, tal como nos exemplos (Tabela

5 e Grafico 2) que se seguem.

Tabela 5 — Exemplo de tabulacdo de dados por questao
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(IR) LES-3 Tamanho do banheiro

Péssimo Gtimo
0,
14,58% 8,33%

Ruim
29,7%
Bom
47,92%

(OF) LF2-3 Tamanho do banheiro

RU Otimo
uim 9,09%

18,18%

Bom
72,73%

Grafico 2 — Exemplo de grafico resultante da tabulacdo de dados

Também foram construidos diagramas de barras hori-
zontais que demonstram hierarquicamente as notas/médias
atribuidas pelos respondentes, da menor a maior, em ordem
ascendente, segundo uma escala de quatro pontos, como

instrumento complementar para visualizacao dos resultados

e instrumento de controle de qualidade. A titulo de exemplo,

ltens

Seguranca bairro

Seguranca conjunto

Seguranca vandalismo no edificio

Seguranca assalto no apart.

Seguranca assalto edificio

Seguranca incéndio edificio

Seguranca incéndio apart.

Seguranga contra acidentes nas escadas

2,36

2,41

2,48

2,59

2,61

2,74

tem-se a seguir um diagrama de Paretto parcial para o caso

das respostas OF, bloco tematico “seguranca”.
p > gurang

Esses dados foram tabulados, tanto para UF como

para IR, no formato de graficos e de diagramas de Paretto

(Tabela 06).

S o

§ o

2 0,87

3 | 0,81

2/3 | 0,88

3 0,69

3 0,78

3 0,82

3 0,55

3 0,72/

0

Tabela 6 — Exemplo de diagrama de Paretto (bloco sequranca/respostas OF)
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4.8 Cruzamento entre respostas

Além da construcio de graficos do tipo “torta” para
os dados tabulados de cada pergunta e dos diagramas de
Paretto, foram definidos alguns cruzamentos entre
respostas do questiondrio, tanto para OF como para IR,

visando detectar eventuais tendéncias de correlacio.

Assim, foram construidos graficos de barras

horizontais representativos de cruzamentos comos:

- nimero de ocupantes do apartamento versus nivel de
satisfacdo quanto ao tamanho do apartamento;

- organizagdo dos moradores para encaminhamento de
melhorias versusnivel de satisfacdo quanto a manutencio,
conservacio e operacio da coleta de lixo;

- nivel de escolaridade versus nivel de satisfacdo quanto
a seguranca contra assaltos, roubos e invasoes (edificio);
- sexo do entrevistado versus satisfacdo quanto a

temperatura da casa no verdo e outros.

4.9 Construcao de mapas comportamentais

Para o caso das denominadas areas livres, incluindo
areas comuns,/condominiais dos edificios, estacionamentos,
areas para lazer e esportes (com ou sem equipamentos
especificos) e extrapolando o setor denominado de “fase
17 do conjunto, foram construidos mapas comportamentais

para analise das relagGes “ambiente versus comportamento”.

Os mapas comportamentais sao registros fisicos das

20 Sobre esta técnica ver BAIRD et al., 1996 e LNEC, 1995.

atividades realizadas de modo repetitivo e sistematico por
unidade de espaco, no decorrer de periodos
predeterminados (por exemplo, no decorrer do dia, a cada
hora, da semana, etc.), e observadas as faixas etarias
daqueles individuos ou grupos que as estio exercendo
(BECHTEL; MARANS; MICHELSON, 1987,
BECHTEL, 1997).

Esse instrumento ¢ bastante util para se entenderem
as multiplas atividades de carater social e de lazer
desenvolvidas em areas coletivas, as zonas ou unidades de
espaco que “atraem” ou “inibem” determinados usos. Os
mapas comportamentais podem também estar acom-
panhados de registros de trilhas e fluxos de pessoas e veicu-
los, para se tentar minimizar eventuais conflitos e/ou sobre-
posicdes. A visualizacdo desses dados em mapas colabora

nas tomadas de decisdes de projeto (recomendagoes).

Os mapas comportamentais devem ser acom-
panhados de observagoes qualitativas de atividades i /oo,

com um carater mais antropoldgico.

4.10 Aplicacao de checklist técnico

Foi formulado e aplicado no 2° semestre de 1996
um primeiro checklist (roteiro) técnico, a titulo de pré-teste,
que abrangeu especialmente edificios, suas areas comuns
e 16 apartamentos. O checklist, tal como discriminado na

Figura 7, otientou as primeiras vistorias realizadas pelos
técnicos (GAMBARDELLA et al., 1996)*.
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O checklist adotado como pré-teste incluiu os

seguintes blocos tematicos:

(a) avaliacdo dos projetos e do “as built”,

(b) infra-estrutura do conjunto (instalagdes de gas, coleta
de lixo, taludes, etc.);

(c) sistema construtivo (fundagdes, estrutura, alvenaria,
cobertura e coleta de aguas pluviais, forro, piso, reves-
timentos, pintura, esquadrias, instalagdes prediais,
conforto ambiental, etc.);

(d) manutencio;

(e) acessibilidade;

(f) seguranga contra crimes e contra incéndio; e

(g) funcionalidade dos apartamentos.

No caso do conforto ambiental, realizaram-se
medicdes, calculos e simulagio com softwares (Arquitrop,
ESP-r) com base no projeto arquitetonico, nas especi-
ficagoes técnicas dos materiais e do sistema construtivo,
nas condi¢oes de obstrucdo externa para luz e calor, nas
funcoes de cada comodo dos apartamentos, entre outros
quesitos, considerando-se sempre a interdependéncia entre
conforto térmico, acustico ¢ luminoso (VIANNA;
ROMERO, 1997).

No caso do consumo de energia elétrica nos 27
apartamentos, foram levantados todos os equipamentos
eletrodomésticos existentes, a distribuicio dos pontos de
energia, os padrdes de consumo. Calcularam-se, entre
outros indicadores, a poténcia média instalada (W/m?) e o
consumo médio mensal da habitacio, além de analises do
projeto quanto a poténcia instalada versus bitola da fiacao

adotada.

Quanto 2 avaliacio funcional, foram levantados e

plotados em plantas baixas e em perspectivas volumétricas
todos os movels e equipamentos existentes nos 27 apat-
tamentos, o que permitiu calcular os indices de obstrucao
(percentual de area ocupada por mobiliario e equipamentos
em relacdo ao espaco disponivel para uso destes e circu-
lagdo). Indicadores como m? util/morador e densidade de

ocupagio também foram considerados.

Além disso, foram feitas leituras de projeto, espe-
cificagdes técnicas e vistorias 2 loco por especialistas para
estruturacdo de avaliacOes técnicas relativas a patologias
das edificacGes, seguranca contra incéndio e outras.
Também andlises no ambito da “economia do edificio”
indicam custos de manutenc¢do preventiva e corretiva das
melhorias implementadas (ou desejadas) pelos moradores

nas unidades em face do as built e assim por diante.

4.11 Discussao sobre métodos, técnicas e
conclusoes

Virios aspectos especitficos e genéricos merecem ser
aqui elencados sobre o conjunto de métodos e técnicas
adotados como instrumentos de avaliacdo, visando ao
continuo aperfeicoamento para aplicacdo em outros

conjuntos habitacionais semelhantes. Sao eles:

(I)a APO ¢é uma metodologia eficaz para desen-
volvimento de diagndsticos que subsidiem recomen-
dacdes e diretrizes calcadas nas efetivas necessidades

dos moradores/usuarios;

(2) na constru¢ido do questionario, adotar algumas
perguntas com escalas de valores diferenciadas quanto
a0 nimero de pontos, visando também destacar escalas
impares (3 ou 5 pontos), ou seja, que contemplem o

ponto neutro ou “regular’”;

Colecéo Habitare - Avaliacdo Pés-Ocupacéo - Métodos e Técnicas Aplicados a Habitacao Social



(3) a diversidade de métodos e técnicas adotados
(questionarios, entrevistas, observacdes, registros
fotograficos, vistorias técnicas, outros), sendo alguns
com resultados predominantemente quantitativos e
outros com resultados predominantemente quali-
tativos, e a comparac¢ao entre eles aumentam a confia-

bilidade dos diagnésticos finais e de seus cruzamentos;

(4) os sindicos devem ser antecipadamente comunicados
sobre a aplicacdo da APO, para facilitar o acesso; e os
resultados da pesquisa devem ser apreciados por eles e
por outros moradores interessados, quando da sua con-

clusao final;

(5) na tabulacdo de dados, o agrupamento das
informagdes extraidas dos questionarios por pavimento
e/ou de acordo com a otientagdo solar destacou pro-

blemas especificos da posi¢ao do apartamento no bloco;

(6) os procedimentos estatisticos para analise de dados

podem ser ajustados e aprimorados, caso a caso;

(7) a compreensao das modificacoes e adaptagoes feitas
pelos moradores nos apartamentos, areas comuns dos
blocos, ireas livres e estacionamentos auxiliam a en-
tender o comportamento do usuario como insumo para

a realimentac¢io de projetos; e

(8) os produtos finais da APO, nao s6 na forma de
relatorio mas também no formato “video”, colaboram,
de forma decisiva, na divulgacdo dos resultados da
pesquisa no meio académico e profissional, facilitando

a leitura e a utilizacdo das recomendagdes geradas.
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